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前言

“211工程”是我国建国以来教育领域唯一的国家重点建设工程，面向21世纪重点建设一百所高水平大
学，使其成为我国培养高层次人才，解决经济建设、社会发展和科技进步重大问题的基地，形成我国
高等学校重点学科的整体优势，增强和完善国家科技创新体系，跟上和占领世界高层次人才培养和科
技发展的制高点。
中国高等教育发展迅猛，尤其是1400所地方高校已经占全国高校总数的90％，成为我国高等教育实现
大众化的重要力量，成为区域经济和社会发展服务的重要生力军。
“211工程”建设对于我校实现跨越式发展、增强服务北京的能力起到了重大的推动作用。
在北京市委市政府的高度重视和大力支持下，1996年12月我校通过了“211工程”部门预审，成为北京
市属高校唯一进入国家“211工程”重点建设的百所大学之一，2001年6月以优异成绩通过国家“211工
程”一期建设验收，2002年10月顺利通过国家“211工程”二期建设可行性论证。
我校紧紧抓住这一难得的历史性发展机遇，根据首都经济和社会发展的需要，坚持“科学定位，找准
目标，发挥优势，办出特色”的办学方针和“立足北京，融人北京，辐射全国，面向世界”的定位指
导思想，以学科建设为龙头，师资队伍建设为关键，重点建设了电子信息、新材料、光机电一体化、
城市建设与交通、生物医药、环境与能源、经济与管理类学科，积极发展了人文社会科学类学科，加
强了基础类学科，形成了规模、层次及布局合理的学科体系，实现了从工科大学向以工为主，理、工
、经、管、文、法相结合的多科性大学转变，从教学型大学向教学研究型大学的转变。
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内容概要

　　《序批式活性污泥法原理与应用》系统论述了序批式活性污泥法（SBR）的原理，介绍了SBR工艺
的实际应用情况，同时，还详细探讨了SBR法及其衍生工艺的基本原理与发展沿革、关键设备及其功
能、设计方法等方面的内容，并配加了工程实例供读者参考。
《序批式活性污泥法原理与应用》可作为环境工程、环境科学、给水排水、环境微生物等专业科技人
员的参考书，也可作为高等院校环境工程专业本科生或研究生的教材。
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章节摘录

插图：活性污泥法的产生可以追溯到19世纪。
活性污泥法产生于美国和英国，是通过一个简单的试验被发现的。
1882年，AngusSmith进行了向污水中鼓人空气的试验，开始了采用曝气的方法处理污水的最初尝试。
起初，他们在装有废水的容器中曝气，希望氧气将废水中的污染物氧化，但由于容器内缺乏足够的微
生物而导致试验失败。
1884，年，Dupre和Dibdin对生活污水进行了曝气试验，试验表明，曝气对污水的处理效果几乎没有作
用。
1893年，Mather和Platt通过试验发现，如果曝气池存在一定量的“沉积物”，污水的处理效果将会得
到显著提高。
同年，Fuller在Lwrence试验站的早期研究中，采用较大的颗粒填料制成的过滤器研究了曝气量对生活
污水处理效果的影响。
1897年，Fowler在试验过程中获得了非常清澈的出水，并且“沉积物”可以迅速沉降。
到1910年，对含有“生物腐殖质”和“烂泥”的废水曝气，引起了广泛的关注。
1912年，在英格兰的曼彻斯特，Fowler采用曝气的方法处理反应池内的污水，曝气后的污水进入沉淀
池进行沉淀，以获得澄清的出水。
曝气池内最初的“烂泥”是从一个池塘收集的，由于二沉池没有设置污泥回流系统，需要不断地从池
塘收集新的“烂泥”加入曝气池中，以维持一定的污泥浓度。
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编辑推荐

《序批式活性污泥法原理与应用》由科学出版社出版。
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