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内容概要

　　《结核病实验室技术手册》共七章，内容包括结核病实验室标准化操作技术和国内外结核病防治
工作中普遍使用的结核病实验室技术、规程和要求，主要涉及结核病实验室分级与职能、基本建设要
求、常规操作技术标准化程序、质量保证、生物安全、仪器设备管理及有关结核病实验室的技术进展
。

　　《结核病实验室技术手册》内容翔实、系统、全面，适合于广大结核病实验室工作人员、临床医
生及结核病防治人员日常工作中参考使用。
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章节摘录

版权页：插图：空气净化是指通过人工手段来控制室内空气中尘埃粒子和有害气体，使室内保持良好
的洁净度，同时达到温度、湿度等指标的要求。
为了满足房间对空气洁净度的要求，进入空调机的新风或从室内抽取的回风都必须经过空气过滤器进
行净化处理。
洁净实验室一般设有三级过滤，即粗效过滤、中效过滤和高效过滤。
空气洁净度表示空气洁净的程度，以含有的微粒（无生命微粒和有生命微粒）浓度衡量。
浓度高则洁净程度低，反之则高。
空气洁净度等级是以数字表示的空气洁净级别，级别越高，数字越小，则洁净度越高；反之则洁净度
越低。
净化要求：（1）区域压差：除生物安全实验室以及其他有特殊要求的实验室外，一般洁净实验室均
为正压室。
不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差，应不小于5Pa，洁净区与室外的压差应不小
于10Pa，以阻止低洁净度的空气渗入高洁净区。
（2）系统设置：洁净实验室的空气净化系统，宜分别独立设置；若采取合并系统，应按功能、类别
进行归类组合，相对独立设置，不同功能类别的实验室，不得采用公共新风、回风和排风系统。
（3）风机联锁：新风、回风和排风系统的启闭应相互联锁。
正压洁净室的联锁程序为先启动送风机，再启动回风机和排风机；关闭时联锁程序应相反。
负压洁净室联锁程序与上述相反。
（4）防倒灌：洁净实验室的排风系统宜设置防倒灌措施，以防止净化空调系统停止运行时，室外空
气倒流进入洁净室，引起污染和积尘。
（5）新风量：洁净实验室的空气应保证一定的新鲜度，其新风量应不小于每人每小时40m3。
当实验过程散发较多有毒有害物时，应设置局部排风控制系统。
当排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险时，局部排风系统应单独设置。
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编辑推荐

《结核病实验室技术手册》由科学出版社出版。
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