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内容概要

　　《高分辨率卫星遥感精确对地目标定位理论与方法》系统介绍了高分辨率遥感卫星精确对地目标
定位的基本理论和方法。
主要包括高空间分辨率卫星遥感影像（线阵推扫式遥感影像和合成孔径雷达影像）的辐射校正方法、
几何处理模型和对地目标定位的理论与方法。
重点介绍了即将结题的国家973计划项目“遥感定位几何模型与精确求解方法”的最新研究成果，特别
是以比较全面地给出了国产资源二号02B影像的实验结果。
全书共分九章，较为全面地介绍了当今高分辨率遥感卫星及其相关技术的研究进展，分析了线阵遥感
影像辐射处理技术和SAR成像技术，总结了卫星遥感影像的辐射和几何处理严格模型与通用模型，着
重阐述了基于这些模型的卫星遥感影像对地目标定位理论、方法及精度评定，并将其用于当今高空间
分辨率卫星遥感影像的几何处理。
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章节摘录

版权页：   插图：   第1章 绪 论 遥感对地观测技术已成为人类获取地球空间信息的重要手段之一，在国
民经济和国防建设中发挥着极其重要的作用。
随着卫星技术、传感器技术和电子计算机技术等的发展，卫星遥感影像的空间分辨率已达到亚米级。
为了更快地实现高空间分辨率卫星遥感影像的产品化、更好地服务于社会可持续发展的需要、更多地
创造社会和经济效益，研究高空间分辨率卫星遥感影像的精确处理理论和方法已是当务之急。
本章在简要介绍几种典型的高空间分辨率遥感卫星的基本状况之后，着重总结和分析高分辨率卫星遥
感影像辐射校正、几何检校、自动匹配、几何处理模型和影像对地目标定位的研究进展。
 1.1 高分辨率卫星遥感影像源 1.1.1 概 述 传统的地形测绘主要依靠测量人员背负测量仪器到野外逐点进
行测量，不仅劳动强度非常大，而且作业效率很低。
特别是对于那些人员无法通达的区域，地形图的测绘变得十分困难，有时根本是不可能的。
随着航空摄影测量技术的广泛应用，人们可以在室内通过对航摄影像的量测和解译而取代野外测量工
作。
这不但减轻了测量的劳动强度，而且大大提高了地形测图的生产效率，并且可以更加精确而逼真地描
绘地形。
毫不夸张地说，从平板仪测图走向航空摄影测量是测绘学科的一次重大革命。
 1957年10月，随着第一颗人造地球卫星的发射升空，地形测绘又有了新的技术手段。
但直到1962年，遥感技术才初见端倪。
在随后的近半个世纪里，卫星遥感技术迅速发展，并被广泛应用于测绘、国土资源调查、气象、环境
和灾害监测、地质勘探、考古和旅游资源开发等领域。
以卫星为运载平台的遥感成像系统不受区域和国界的限制，可以长时间、周期性地对地球表面进行观
测，使人类获取地球空问信息的技术手段又一次发生了革命性的变化。
 世界上第一颗真正的地球观测卫星是美国的陆地资源卫星（Landsat—1），其于1972年成功发射并运
行，其多光谱扫描仪（Multi—Spectral Scanner，MSS）的空间分辨率为79m，所获取的影像在城市建设
、资源普查以及农业生产等方面发挥了重要作用。
然而，Landsat—1卫星影像存在两个缺陷：①空间分辨率较低，地面上小于79m×79m的地物不能在影
像上准确判读或者测绘；②由其提供的近似正射影像只适用于平面测图系统，不能用于地形测绘。
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编辑推荐

《高分辨率卫星遥感精确对地目标定位理论与方法》可供遥感科学与技术、地理信息系统、地球空间
信息科学、国土资源调查、卫星应用技术等学科领域的科技人员阅读参考，也可作为相关专业大学高
年级学生和研究生的教学参考书。
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