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内容概要

以太网以其价格低廉、应用广泛、传输速率高、可靠性高、易于组网等诸多优点，成为现今工业自动
化领域应用最为广泛的数据通信技术。
《实时工业以太网技术：EPA及其应用解决方案》分析了以太网应用于工业自动化控制系统必须解决
的重要关键技术问题，并针对这些问题，重点介绍我国第一个拥有自主知识产权的新一代工业以太网
国际标准——EPA在确定性与实时性通信机制、多网段系统设计、线缆与安装技术、网络可用性、功
能安全、网络安全等方面的解决思路，并对EPA应用组态进行了介绍，期望使读者对EPA实时以太网
应用方案以及技术特点有一个全面的认识和掌握。

《实时工业以太网技术：EPA及其应用解决方案》可供自动化、仪器仪表等专业的研究生参考，还可
作为现场总线通信技术相关的工程技术人员、科研工作者和学生参考书。
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章节摘录

版权页：   插图：   7）经济性 一次性投资，长期受益，维护费用低，使整体投资达到最少。
 除此之外，由于工业场合对控制系统的布线、供电、电磁干扰等一些特性的特殊要求，工业以太网在
线缆的布置和安装上有一些特殊的要求，如网络供电和安全防爆。
 8）网络供电 一般工业现场的供电方法都是采用专门设计的供电电路进行设备的供电，这样虽然简化
了供电的设计和电源干扰的问题，但同时增加了供电布线的难度。
如果能在已有网线的基础上添加供电功能，将大大减小布线的复杂程度并简化系统的安装维护成本。
 随着以太网技术的发展和网络建设的展开，以太网供电系统技术的开发和其标准化工作几乎都同时提
上了日程。
相关厂商纷纷开发出以太网供电系统设备，而IEEE等标准组织也适时地制定出相关供电系统标准，为
以太网建设的顺利进行提供了配套供电工作技术。
 对于以太网网络供电系统的要求通常是：①应有足够高的可靠性；②供电设备能向受电设备提供可满
足要求的不问断电功率；③有市电不问断交流电源或不间断直流电源供电；④要求供电线缆容量大、
损耗小；⑤有有效的监控和自动保护机构；⑥供电系统的各项性能参数应符合国家和国际标准规范；
⑦供电系统应便于管理维护等。
 PoE（power over Ethernet）技术是指对现有的以太网CAT—5布线基础架构不进行任何改动的情况下，
借助一根常规以太网线缆在传输数据的同时供应电力，从而保证该线缆在为以太网终端设备（如IP电
话机、无线局域网接人点AP、安全网络摄像机以及其他一些基于IP的终端）传输数据信号的同时，还
能为此类设备提供直流供电。
实际上，任何需要数据连接并能在13W或更低功率下工作的设备都可采用以太网供电技术。
PoE技术将电源和数据集成在同一个有线系统中，即在确保现有结构化布线安全的同时，保证网络的
正常供电运作。
PoE也被称为基于局域网的供电系统PoL（power over LAN）或有源以太网（active Ethernet），在一些
资料中也直接简称为以太网供电，这是利用现存标准以太网（10Mbit／s、100Mbit／s和1000Mbit／s计
算机网络）的传输电缆同时传送数据和电功率的最新标准规范并保持了与现存以太网（10BASE—T
、100BASE—T和1000BASE—T）系统和用户的兼容性。
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