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内容概要

　　本书详细地介绍了MCS-51单片机的硬件结构、指令系统，从应用的角度介绍了汇编语言程序设计
与各种硬件接口设计、各种常用的数据运算和处理程序、接口驱动程序以及MCS-51单片机应用系统的
设计，并对MCS-51单片机应用系统设计中的抗干扰技术以及各种新器件也作了详细的介绍。
本书突出了选取内容的实用性、典型性。
书中的应用实例，大多来自科研工作及教学实践，且经过检验，内容丰富、详实。
　　本书可作为工科院校的专科生、本科生、研究生单片机课程的教材以及毕业设计工作的参考书，
也可供从事自动控制、智能仪器仪表、电力电子、机电一体化以及各类MCS-51单片机应用的工程技术
人员参考。
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章节摘录

版权页：插图：（2）各元器件电源检查断开电源，按正确的元器件方向插上元器件。
最好是分别插入，分别通电，并逐一检查每个元器件上的电源是否正确，直至最后插上全部元器件，
通上电源后，每个元器件上电源应正确无误。
（3）检查相应芯片的逻辑关系检查相应芯片逻辑关系通常采用静态电平检查.法。
即在一个芯片信号输入端加入一个相应电子，检查输出电平是否正确。
单片机系统大都是数字逻辑电路，使用电平检查法可首先检查出逻辑设计是否正确，选用的元器件是
否符合要求，逻辑关系是否匹配，元器件连接关系是否符合要求等。
2.联机仿真、在线动态调试在静态调试中，对用户样机硬件进行了初步调试，只是排除了一些明显的
静态故障。
用户样机中的硬件故障（如各个部件内部存在的故障和部件之间连接的逻辑错误）主要是靠联机在线
仿真来排除的。
在断电情况下，除8031外，插上所有的元器件，并把在线仿真器的仿真插头插入样机上8031的插座，
然后与开发系统的仿真器相连，分别打开样机和仿真器电源后便可开始联机在线仿真调试。
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编辑推荐

《单片机原理及应用》为普通高等教育“十五”国家级规划教材之一。
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