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内容概要

　　《城市给水排水规划》系统地阐述了城市给水排水规划的范畴、理论、原则和方法，包括水力学
和水泵的基础知识，城市给水与排水工程规划的原理、工作程序、内容深度、基础资料、水量预测与
计算、工程系统布局、主要设施布置、管线铺设、技术经济分析等内容，同时介绍了最新的规划规范
、技术经济指标和新技术、新方法等相关内容。
编写中坚持可持续发展、近远期结合的原则，着重阐明基本概念与理论，注重理论性与实用性的统一
，强调内容完整、叙述清楚透彻、浅显易懂，详解实例，以使学生较为全面、系统地获得城市给水排
水规划的专业知识、技术程序和操作方法。
　　《城市给水排水规划》为高等学校城市规划、建筑学、给水排水工程、环境工程及相关专业的教
学用书，还可用做规划设计、规划环境评价人员及相关管理和研究人员的参考用书。
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作者简介

　　任伯帜，1967年10月生，四川南充人，博士，教授，硕士生导师。
现任湖南科技大学土木工程学院副院长，湖南省青年骨干教师，市政工程学科学术带头人，&ldquo;水
资源利用与保护&rdquo;省精品课程主持人，湖南省给水排水协会委员。
主要从事城市给水排水管网优化、城市污水处理理论与技术、城市水资源开发与利用的研究。
先后主持、参与国家自然科学基金重点项目、湖南省自然科学基金项目等纵项项目10余项，主持湖南
、贵州、广东、江西、广西等城市给水排水工程科研项目30余项。
先后在《环境科学学报》、《中国给水排水》、《给水排水》、《环境工程》、《水利学报》、《分
析测试学报》等各级期刊发表论文50余篇，主编教材《水资源利用保护》等。
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章节摘录

　　在我国由于历史原因，存在一些传统的排水制度。
如有一种分流制，把粪便污水收入污水系统，集中输送至污水处理厂，而其他如厨房、淋浴、洗涤等
生活废水则收入雨水系统，直接排入水体。
还有一种合流制是将粪便污水先集中至化粪池，经一级处理后，上层液体排入合流污水系统，而其他
生活废水直接收集排入合流污水系统。
　　城市污水的再利用系统，也会对城市排水体制提出相应的要求。
特别是中水系统，作为在建筑物单位和居住小区中进行污水回用的一种形式，由于以不同的原水作水
源，所采用的排水体制也不同。
以洗涤、淋浴水作水源进行中水处理，处理工艺简单，费用低，但要有两套排水系统，使厨房和厕所
水排入城市污水管道。
若以全部生活污水作水源作中水处理，只需要一套排水系统，可把中水用量外的污水，直接排入城市
排水管道。
但由于水质污染浓度高，处理费用大。
　　7.1.3城市排水体制的选择　　城市排水体制的选择是城市排水系统规划中的首要问题。
它影响排水系统的设计、施工、维护和管理，对城市规划和环境保护也影响深远，同时也影响排水系
统工程的总投资、初期投资和运行管理费用。
一般应根据城市总体规划、环境保护要求、污水利用处理情况、原有排水设施、水环境容量、地形、
气候和受纳水体等条件，从全面出发，在满足环境保护的前提下，通过技术经济比较，综合考虑确定
。
下面从不同角度来进一步分析各种体制的使用情况。
　　一、环境保护方面　　截流式合流制同时汇集了部分雨水输送到污水处理厂，对较脏的初期雨水
有所作用，对防止水体污染是有利的。
但这时截流主干管尺寸较大，污水处理厂容量也增加很多，建设费用也相应地增多。
同时截流式合流制在暴雨时，把一部分混合污水通过溢流井直接排入水体，使受纳水体遭到严重的周
期性污染。
分流制把城市污水全部送至污水处理厂进行处理，但初期雨水径流未加处理直接排入水体，对水体有
一定程度的污染。
由于分流制比较灵活，易于适应发展，又符合城市卫生要求，在国内外广泛采用，因此是城市排水体
制发展的方向。
　　&hellip;&hellip;
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