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内容概要

　　本书围绕水泥低能耗制备与高效应用的基础研究，全面、系统地概述国内外对阿利特微结构和熟
料矿物相组成优化、水泥生产预分解窑技术及研究进展、水泥粉磨动力学及粉磨性能控制、水泥熟料
与辅助性胶凝材料优化复合的化学和物理基础、复合水泥浆体组成和结构的演变规律研究进展、水泥
基材料的产物与结构稳定性及服役行为等方面的研究和探讨。
同时，翻译了第十二届国际水泥化学大会的主题报告，补充了水泥在测试手段和发展方向等方面的论
述。

　　本书可供无机非金属材料专业的学生以及从事水泥生产、科研、设计的有关科研人员和工程技术
人员阅读参考。
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章节摘录

版权页：插图：水泥混凝土材料由于其原材料来源广泛、价格低廉、易于塑造、力学性能优异等，在
建筑工程中得到广泛应用，是目前最大宗人造建筑材料，也将是21世纪不可替代的主要建筑材料。
但水泥混凝土材料自身存在一些缺陷，如自重大、抗拉强度低、易于收缩开裂（包括混凝土硬化前的
塑性失水收缩开裂和硬化后的干燥收缩开裂）等，这些缺陷限制了其在结构工程中的更广泛使用。
其中水泥混凝土易于收缩开裂的缺陷对混凝土工程质量影响重大，尤其对高强混凝土。
混凝土在硬化以前出现的塑性收缩开裂轻则在工程施工阶段因直接影响工程外观质量而造成返工，重
则将塑性阶段收缩裂缝带人工程使用阶段，使混凝土因这一“先天”缺陷而影响其抗渗、抗冻、抗化
学介质侵蚀、抗钢筋锈蚀等性能，造成混凝土使用寿命大大缩短，维护修复费用大量上升；混凝土硬
化后出现的干燥收缩开裂同样也严重影响混凝土的抗渗性、抗冻性、抗化学介质侵蚀、抗钢筋锈蚀等
性能，也将造成混凝土使用寿命大大缩短。
据有关资料，美国每年用于混凝土修复费用高达上千亿美元。
鉴于混凝土的塑性收缩开裂的易发性及对工程质量的危害性，许多国家的学者开展了对混凝土塑性收
缩开裂的研究，通过掺加少量合成纤维等方法来克服其易塑性收缩开裂的缺陷，取得了较好效果。
但对于水泥基材料产生塑性收缩开裂的本构关系和机理及纤维改善塑性收缩开裂的机理均尚未深入研
究，使得改善塑性收缩开裂的方法仅停留在实验经验上，难以从根本上采取措施进行处理。
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编辑推荐

《水泥材料研究进展》是“十二五”国家重点图书。
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