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前言

兽医器械行业标准化是畜牧兽医行业的一项综合性基础工作，是组织开展兽医器械生产、开展质量监
测及技术监督的依据，对于推动行业技术进步、提升产品质量、促进商品生产和行业发展都有重要意
义。
农业部畜牧兽医器械质量监督检验测试中心是我国唯一的国家级兽医器械质检中心，也是兽医器械领
域国家标准和农业行业标准制修订的主要组织单位。
为了帮助从事兽医器械生产、经营和使用人员以及从事标准化工作的同志了解和掌握兽医器械行业的
标准化情况，更好地组织标准的制修订、宣贯、实施及其监督工作，我们将中心近年来制修订的农业
行业标准进行了整理汇编，编写格式基本采用标准的原有格式。
《兽医器械行业标准汇编（2010版）》涵盖2002年1月至2009年12月新颁布的农业行业标准27项。
它的出版发行，必将成为国内兽医器械行业管理部门、检验机构和生产企业等不可或缺的工具书，为
兽医器械行业标准的贯彻、执行将起到积极作用。
今后，我们还将陆续编印兽医器械相关的标准出版物，更加及时、全面地反映兽医器械标准的制修订
情况，以满足广大用户的需求。
由于时间仓促，本汇编在编印过程中难免有不足之处，敬请广大用户指正。
汇编中如有与标准单行本不一致的，均以标准单行本为准。
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内容概要

　　兽医器械行业标准化是畜牧兽医行业的一项综合性基础工作，是组织开展兽医器械生产、开展质
量监测及技术监督的依据，对于推动行业技术进步、提升产品质量、促进商品生产和行业发展都有重
要意义。

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<兽医器械行业标准汇编>>

书籍目录

前言
兽医注射针NY529——2002
牛、羊用采精器NY530——2002
兽用输精枪NY531——2002
兽医连续注射器2毫升NY532——2002
兽医金属注射器NY533——2002
家畜用耳标及固定器NY534——2002
仔猪电热板NY535——2002
电热切喙器NY／T729——2003
牛胃取铁器NY／T730——2003
兽用套管针NY／T731——2003
猪用手术隔离器NY817——2004
猪用饲养隔离器NY818——2004
鸡用饲养隔离器NY819-2004
动物防疫耳标规范NY／T938——2005
输精细管NY1181——2006
兽医开口器NY1182——2006
兽医采血针封闭针输血针NY1183——2006
兽医手术刀NY／T1184——2006
动物膣镜灯NY／T1346——2007
牛马子宫洗涤器NY／T1347～2007
单管压缩式喷雾器NY／T1348——2007
兽用超声妊娠检测仪NY／T[349——2007
兽用电热截角器NY／T1350——2007
兽医通奶针NY1621——2008
兽医塑钢连续注射器NY／T1622——2008
兽医运输冷藏箱（包）NY／T1623——2008
兽医组织镊、敷料镊NY／T1624-2008

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<兽医器械行业标准汇编>>

章节摘录

插图：3．8露底露底是耳标上用于记录信息的字迹经磨损或浸擦而颜色脱落露出耳标基材本色。
3．9空安装空安装是不经牲畜耳部，用安装工具将耳标固定器头部直接嵌入耳标头部，实现耳标与固
定器之间的联接。
空安装用于对耳标及固定器的试验检查。
3．10脱落力用小型拉伸试验机对空安装后的耳标与固定器做结合强度检查，拉伸机一端夹住固定器牌
面，另一端夹住耳标进行拉伸，耳标与固定器脱落时的拉力即为脱落力。
4技术要求4．1耳标及其固定器的原材料制造耳标及固定器的原材料应无毒、无味、无污染，不应对家
畜造成感染或不安等有害作用。
4．2耳标的形状和大小耳标的面积应在被标识成畜耳廓面积的三分之一至八分之一之间。
耳标固定器头部尺寸(即需穿透牲畜耳廓部分的尺寸)直径不应大于8mm。
耳标固定器颈部(即滞留于畜耳穿孔的部分)应为表面光滑的圆柱或圆锥体，最大直径应小于6mm，长
度应大于12mm。
耳标固定器牌面面积不应小于固定器头部截面积的四倍。
4．3耳标的颜色牛的耳标不宜用红色，羊的耳标不宜用绿色。
4．4结合力耳标固定器嵌入耳标头部实现牢固结合，两者之间的脱落力应大于200N。
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编辑推荐

《兽医器械行业标准汇编(2010版)》是由中国农业出版社出版的。
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