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前言

　　百年大计，质量第一。
建筑工程的质量，不仅关系到企业的品牌建设和长期利益，更直接关系人民群众的生命财产安全；同
时，也是基本建设投资效益实现的主要保证。
　　为加强建设工程质量控制，提高工程建设水平，住房和城乡建设部(原建设部)自2001年出
台GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》后，又陆续出台了15个分部工程质量验收规范(由
于该系列规范出台时间大多在2002年，故通常称新版系列规范为“2002年版施工质量验收规范”)；实
践证明，新版系列规范的颁布和实施，对我国建筑施工水平的促进和提高起到了积极的作用，为我国
建筑工程质量监督、控制和管理提供了完善的指导标准。
　　目前，我国城乡建设事业蓬勃发展，建筑施工队伍不断壮大，建筑施工企业正面临着一次大的挑
战、大的发展和质的飞跃。
但是，不少施工企业，特别是中小企业，由于技术力量薄弱，对新版建筑施工验收规范缺乏了解，质
量管理能力较差，控制手段不力，造成质量水平不稳定，重大工程质量事故时有发生，给国家、人民
的财产带来巨大的损失。
为此，我们根据施工的实际需要，针对实际工作中经常出现的问题、施工关键点、施工操作禁忌等，
组织编写了这本《建筑工程质量禁忌手册》，期望能为建筑施工人员提供方便和借鉴，对施工有所帮
助和裨益，同时希望对读者起到提高质量意识和重视科学管理的作用。
　　本书编写体例为：材料质量要求—施工质量预控质量检验标准一工程质量禁忌及防治。
内容包括：建筑工程质量验收要求、建筑地基基础工程、建筑结构工程、建筑防水工程、建筑地面工
程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑节能工程等八章；其中，建筑幕墙工程本属于装饰装修工程
的一部分，但在实际工作中，建筑幕墙工程应用多、前景广阔，且一般都由专业的施工队伍完成，故
本书将其单列一章进行阐述。
此外，本书还对建筑节能工程的施工与控制进行了阐述。
建筑工程质量通病防治，重在预防，一旦产生质量通病，甚至酿成事故，即使尚可补救，但已造成损
失，事后治理，终究不是上策。
作为建筑工程的实施主体，建筑施工企业及工程技术管理人员，更应在工程实践中防微杜渐，事先采
取周密的预防措施，做到未雨绸缪，防范于未然，确保工程质量万无一失。
　　本手册编写过程中，参考了国内同行多部文献和专著，很多奋战在工程建设一线的施工技术人员
在百忙之中，给我们提供了大量实践资料，让我们倍受感动，在此一并向他们表示感谢。
由于编者水平所限，书中错误及不妥之处难免，恳请广大读者批评指正！
　　质量是企业的生命，建筑施工企业要把质量当作兴企兴国的头等大事来抓，以质量求信誉，以质
量走天下，愿本书的出版能有助于施工企业的发展，把工程建设质量提高到一个新的水平！
　　编者
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内容概要

本书以国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》、建筑工程各专业“2002年版施工
质量验收规范”和国家标准GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》为依据，详细介绍各分
部分项工程的材料质量要求、施工质量预控、质量检验标准、工程质量禁忌及防治等内容。
手册共分8章，包括：建筑工程质量验收要求、建筑地基基础工程、建筑结构工程、建筑防水工程、
建筑地面工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑节能工程。
　　本手册编写章节安排，与国家颁布的工程施工质量验收规范章节基本一致，以期望能与规范相互
对照使用。
在编写过程中，力求做到概念清楚、通用面广、实用性强、工艺先进，措施有效，可供建筑工程施工
、监理、质量监督及管理人员使用，也可供大专院校相关专业师生参考。
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饰装修工程　6.1　抹灰工程　6.2　门窗工程　6.3　吊顶工程　6.4　轻质隔墙工程　6.5　饰面板（砖
）工程　6.6　涂饰工程　6.7　裱糊与软包工程　6.8　细部工程　6.9　装饰装修工程质量验收7　建筑
幕墙工程　7.1　玻璃幕墙工程　7.2　金属幕墙工程　7.3　石材幕墙工程　7.4　幕墙工程验收8　建筑
节能工程　8.1　墙体节能工程　8.2　幕墙节能工程　8.3　门窗节能工程　8.4　屋面节能工程　8.5　
地面节能工程　8.6　建筑节能分部工程质量验收
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章节摘录

　　1　建筑工程质量验收要求　　1.1　建筑工程质量验收的划分　　根据GB50300-2001《建筑工程
施工质量验收统一标准》的要求，建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）
工程、分项工程和检验批。
　　1.1.1　单位（子单位）工程的划分　　单位（子单位）工程的划分应按下列原则确定：　　（1）
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为1个单位工程。
单位工程通常由结构、建筑与建筑设备安装工程共同组成。
1个独立的、单一的建筑物（构筑物）均为1个单位工程，如在1个住宅小区建筑群中，每一个独立的建
筑物（构筑物），即1栋住宅楼，1个商店、锅炉房、变电站，1所学校的1栋教学楼，1个办公楼、传达
室等均各为1个单位工程。
　　（2）建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为1个子单位工程。
例如，1个公共建筑有30层塔楼及裙房，该业主在裙房施工完，具备使用功能，就计划先投入使用，就
可以先以子单位工程进行验收；如果塔楼30层分两个或3个子单位工程验收也是可以的。
各子单位工程验收完，整个单位工程也就验收完了。
并且应以子单位工程办理竣工验收备案手续。
　　子单位工程一般可以根据工程的建筑设计分区、结构缝的设置位置、使用功能显著差异等实际情
况划分。
在施工前可由建设、监理、施工单位共同商议确定，并据此收集整理施工技术资料和验收。
　　1.1.2　分部（子分部）工程的划分　　分部工程的划分应按下列原则确定：　　（1）分部工程的
划分应按专业性质、建筑部位确定。
　　1个单位（子单位）工程是由建筑与结构工程的4个分部工程和建筑设备安装的5个分部工程共9个
分部工程组成。
　　建筑与结构工程按主要部位划分为：地基基础、主体结构、建筑装饰装修与建筑屋面4个分部。
其中，地基与基础分部包括了房屋相对标高±0.000以下的地基、基础、地下防水及基坑支护工程；在
某些设计有地下室的工程中，在其首层地面以下的结构工程也属于地基与基础分部中。
但地下室的砌体工程等可纳入主体结构分部。
在GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中，将门窗、地面工程均划分在建筑装饰装修分
部之中；因此，地下室的门窗、地面工程也应划分在建筑装饰装修分部。
其他抹灰、吊顶、轻质隔墙等也应纳入建筑装饰装修分部。
　　⋯⋯
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