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内容概要

本书是一本施工现场装饰装修工程常见问题及预防、处理方法的总结，具有很强的针对性，实用性和
便携性。
　　本书主要内容包括；抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙与隔断工程、饰面板(砖)工程、
涂饰工程、地面工程等。
本书几乎涵盖了装饰装修工程所有常见的“疑难杂症”，非常适合现场施工人员使用。
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章节摘录

　　第1章　抹灰工程　　1.1　室内抹灰的操作要点　　随着人们居住条件的改善，越来越多的住户
不仅重视装饰工程材料优劣和档次的高低，而且更重视装饰工程的效果，操作工艺是否到位。
在观感质量检查评定中，专业检查人员的目光都盯在室内的顶棚、墙面、地面、踢脚线、门窗洞口等
部位线条和棱角是否方正平直。
墙面抹灰线角具有一定的观赏性，因此在操作程序上一定按操作规程执行并进行严格的质量检查。
　　1.1.1　墙面抹灰　　根据墙面平整度找出抹灰的规矩，为有效地控制抹灰层的垂直度、平整度和
厚度，使其符合抹灰工程质量要求，必须对抹灰部位的平整度做出标志。
　　（1）先用托线板检查砖墙的、平整度和垂直度，然后确定抹灰的厚度，中级抹灰不得少于20mm
，分底层、中层和面层，三遍成活。
　　（2）将房间用大方尺规方，在地面上弹出十字线。
在距阴阳角lOOmm处用线坠吊直，弹出竖线，再按规方地线及抹面厚度向里反弹出墙角抹灰准线，并
在准线上、下两端钉挂上线，作为抹灰饼、冲筋的标准。
　　（3）做灰饼的顺序是，先在2m高处或距顶棚150～200mm处贴上灰饼，再距地面200mm处贴下灰
饼，先贴砖墙两端头的灰饼，再贴中间的灰饼。
　　⋯⋯
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