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内容概要

本手册全面系统地介绍了机械安全标准59项，绝大部分是强制性国家标准和行业标准。
手册共7章，分别为机械安全防护、切削机床安全防护、木工机床安全、建筑机械安全、起重机械与
输送机械安全、矿用机械安全、锻压机械与铸造机械安全。
    手册可供广大机械行业负责安全的管理者、技术人员使用，也可供安全监督、安全检查等各类安全
人员使用。
同时可供高等院校机械专业广大师生参考。
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章节摘录

　　第1章　机械安全防护　　1.2　安全帽　　1.2.1　技术要求　　1.一般要求　　1）帽箍可根据安
全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整。
　　2）帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度大于或等于帽箍的宽度。
　　3）系带应采用软质纺织物，宽度不小于10mm的带或直径不小于5mm的绳。
　　4）不得使用有毒、有害或引起皮肤过敏等人体伤害的材料。
　　5）材料耐老化性能应不低于产品标识明示的日期，正常使用的安全帽在使用期内不能因材料原
因导致其性能低于本标准要求。
所有使用的材料应具有相应的预期寿命。
　　6）当安全帽配有附件时，应保证安全帽正常佩戴时的稳定性。
安全帽应不影响安全帽的正常防护功能。
　　⋯⋯
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