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内容概要

本书详细介绍了UG NX 6中文版数控加工的基本功能、基本过程、方法和技巧。
本书共分为11章，主要内容包括UG NX 6数控加工入门及基础知识、平面铣和表面铣、型腔铣和等高
轮廓铣、固定轴曲面轮廓铣和点位加工。
通过对底板、泵体模具型腔、电极和压铸模具的数控加工实例，讲解UG NX 6数控加工的方法和技巧
。
    本书可作为大专院校的CAD/CAM课程教材，也可作为广大工程技术人员的自学用书或参考书，还
可作为相关专业的培训机构的培训用书。
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章节摘录

　　第1章 UG NX 6数控加工入门　　1.3 UGNX 6数控加工的基本过程　　在加工过程中，需要各表面
的形成是通过若干个按一定顺序排列的操作来完成的。
在定义每个操作时，需要选择加工几何对象、指定切削工具、定义加工参数和安排加工顺序，然后选
择合适的加工模板来产生相应操作。
在UG NX 6的加工环境中，所有的这些工作都是通过创建对话框来完成的。
　　UG NX 6创建对话框包括创建“操作”对话框和4个创建组对话框。
在UG NX 6的加工应用中，完成一个程序的生成需要经过以下几个步骤。
　　1.3.1 打开或创建零件模型　　首先需要获得CAD数据模型，建立主模型结构。
提供数控编程的CAD数据模型，有两种方式：一是UG NX 6直接造型的实体模型；二是数据转换
的CAD模型文件，如常见的IGES文件。
然后进入加工模块，加工环境初始化。
如果是UG NX 6造型的实体模型，UGNX 6可以直接打开；如果是其他格式的3D文件，有些可以直接
打开，有些需要通过导入将3D模型导入到UG NX 6文件中。
　　由于设计与数控编程一般是由不同的技术人员完成，而且设计人员在建立CAD数据模型时更多考
虑零件设计的方便性和完整性，没有完全考虑加工的需求，所以很多情况下需要对CAD数据模型进行
数据处理，如分析CAD数据模型。
　　　　⋯⋯
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