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前言

本书是根据教育部制定的“高职高专技能型人才培养方案”的教学要求，结合多所院校多年的教改经
验编写而成的，主要适用于机械、模具、数控、汽车、机电一体化等机械类、近机械类各专业两年制
和三年制学生的教学，参考学时数为80～120学时。
本书也可作为其他相关专业的教材或参考书，还可供从事机械制造的工程技术人员参考。
本书主要特色如下：1.本教材借鉴北美DACUM课程开发形式和德国基于工作过程导向的课程开发方
法，结合国内高职院校多年来机械制造技术课程改革实践的经验，借鉴我国港台地区及国外同类课程
的有益经验，根据新形势下机械工程专业人才的培养目标和要求，加强基础、突出能力、注重素质、
强调自身特色编写而成的。
2.综合各种因素，创新了一套可操作的，适合充分体现以学生学习为主，教师教学为辅的“学、教、
做”一体化的教学模式和“行动导向”的教学方案设计，体现以“就业为导向”的职业院校办学宗旨
。
机械制造技术是将传统的“金属工艺学”、“金属切削原理与刀具”、“机械制造工艺学”、“金属
切削机床”等课程整合而写成的。
突出专业知识的实用性、综合性和先进性。
其基本理论以应用为目的，以“必需、够用”为度，以讲清概念、强化应用为重点，注重实践性、启
发性和科学性，注重对学生创新能力、创业能力和创造能力的培养。
3.“职业教育的课程开发有两个重要的因素：第一，课程内容选择的标准，第二，课程内容排序的标
准”（姜大源）。
本书在课程内容的选择和排序上以通俗易懂的文字和丰富的图表，采用八个学习项目按基于工作过程
来编写机械制造技术的全部教学内容。
项目学习指南和工作任务单都是课程改革的创新之作。
本书系统地叙述了金属结构及力学性能测量的基本知识、钢的热处理、常用工程材料、铸造成形、锻
压成形、焊接与胶接成形、切削刀具、金属切削方法、机械制造工艺规程制订等内容。
4.以岗位（群）知识、能力结构赋予课程任务为出发点，以“必需、够用”为度，通过教学使学生熟
知工程材料的成分、组织结构、性能之间的关系，材料性能处理及金属切削加工的基本理论。
通过任务驱动、项目导向、案例分析，培养学生根据零件使用性能合理选材，合理选择不同的热处理
手段的能力。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<机械制造>>

内容概要

按照教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的指示精神，参照相关的国家职业资
格标准，本书对机械制造技术课程体系和教学内容进行了重大改革。
　　本教材借鉴北美DACUM课程开发形式和德国基于工作过程导向的课程开发方法，结合编者多年
来课程改革的经验，综合各种因素，创新了一套可操作的，适合充分体现以学生学习为主、教师教学
为辅的“学、教、做”一体化的教学模式和“行动导向”的教学方案设计，体现了以“就业为导向”
的职业院校办学宗旨。
　　在课程内容的选择和排序上以通俗易懂的文字和丰富的图表，采用八个学习项目按基于工作过程
来编写机械制造技术的全部教学内容。
项目学习指南和工作任务单都是课程改革的创新之作。
在编写本书时，编者注重高等职业教育的特色，基本理论以应用为目的，以“必需、够用”为度，以
讲清概念、强化应用为重点，注重实践性、启发性和科学性，注重对学生创新能力、创业能力和创造
能力的培养。
系统地叙述了金属结构及力学性能测量、工程材料及热处理、铸造、锻压、焊接与胶接、正确使用机
床刀具、金属切削加工和机械制造工艺规程等内容。
基本术语、材料牌号、设备型号等符合目前最新的国家标准和国际标准。
　　本书可作为高等工科院校、高职高专、成教学院、民办高校、社会培训大专班、高级技校、技师
学院及中等职业学校机械、机电、模具、汽车、数控及其相关专业的教材，也可供工程技术人员参考
。
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书籍目录

前言 项目1　金属结构及力学性能测量项目2　工程材料及热处理项目3　铸造项目4　锻压项目5　焊
接及胶接项目6　正确使用机床刀具项目7　金属切削加工项目8　机械制造工艺规程

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<机械制造>>

章节摘录

插图：低合金高强度结构钢通常是在热轧经退火（或正火）状态下供应的，使用时一般不进行热处理
。
低合金高强度结构钢分为镇静钢和特殊镇静钢，在牌号的组成中没有表示脱氢方法的符号，其余表示
方法与碳素结构钢相同。
例如：Q345A，表示屈服强度为345MPa的A级低合金高强度结构钢。
2.机械结构用合金钢机械结构用合金钢主要用于制造各种机械零件，是用途广、产量大、牌号多的一
类钢，大多数需经热处理后才能使用。
按其用途及热处理特点可分为合金渗碳钢、合金调质钢、弹簧钢等。
机械结构用合金钢牌号由数字与元素符号组成。
用两位数字表示碳的平均质量分数（以万分之几计），放在牌号头部。
合金元素含量表示方法为：平均质量分数
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编辑推荐
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