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前言

家庭装修一直都被许多人看作是劳神费力的事情，就算投入再多的精力，到最后总会有这样或者那样
的不足，这主要是由于广大业主对于家居装修的诸多因素不了解所造成的。
对于普通百姓家庭装修而言，最为重要的莫过于装修材料的选用与施工质量的监控。
前者是装修费用的最大支出部分，也是最为直观的效果表现元素；后者则决定着装修的好坏与使用寿
命。
如果能够准确地把握这两方面的因素，基本上就能够确保整个家居装修的成功。
对于家居装修而言，材料无疑是整个过程的核心要素。
材料除了是装修中最大一块的费用支出外，也是实现理想装修效果的重要因素，材料选择的正确与否
直接关系到装修的最终效果与费用开支。
此外，抛开成本支出不说，我们在选择家装材料的时候，心中至少应该对最后的效果有一些具象的感
知，否则最终成形后，往往与自己想象中的不一致，导致达不到理想的装修效果，给自己留下遗憾。
装修工艺的严格监控是保证装修质量最为核心的内容，只要在施工过程中，各种工艺能够完全按照规
范进行，最后的质量自然不会差。
虽然家居装修是一个专业性的工作，但是对于普通业主而言，其涉及到的施工工艺并不多，如果能够
提前有所了解，可以做到很好的过程监控。
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内容概要

本书以家庭装修中的材料及其施工工艺为出发点，详细地介绍了装修中所涉及的各种材料以及它们的
工艺要求、验收标准。
书中汇集了众多经典家居客厅装修案例，通过这些实实在在的设计案例，让读者对从选购材料、安装
到验收整个流程有一个比较全面的了解。
本书对装修业主及室内设计师能够起到很好的参考和借鉴作用。
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章节摘录

插图：底层涂料为溶剂性涂料。
根据基层及环境温度情况，可加10％左右的稀释剂。
喷涂1－2遍，约经过3h底层涂料干燥后即可进行中层涂料施工。
中层涂料为水性涂料，喷涂1－2遍。
喷涂时可加15％的水稀释，其喷涂时间间隔为4h。
待中层涂料干透后，即可进行面层的多彩涂料喷涂施工。
由于面层涂料为水性涂料，固体含量高，所以在操作时一般采用内压式喷枪。
如果由于环境温度降低使多彩涂料的稠度增加时，可将容器放在60度的温水中加温；多彩涂料开盖之
前，一般都需要振动器，以使涂料均匀。
开盖后再用长柄勺轻轻搅动，再装入喷枪斗2／3体积即可喷涂，一般一遍成活。
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编辑推荐

《家装材料注释及工艺要点1268例·客厅》：这里有清晰的材料标注形式，为您实现合理的裝修选材
这里有简明的实用施工工艺，给您带来优质的装修质量把握住装修重点，营造高性价比家庭装修
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