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前言

　　技术在革新，社会在前进，每个时代有每个时代的特征，有最适宜的或精神或物质的产物。
在计算机领域，技术发展的结果使得人们依赖网络。
在建筑领域，不必说工厂中的各种流体输配，不必说城市建设中给水排水、供热、燃气及消防，更不
必说居民住宅建筑中给水排水、供热、燃气及消防以及各种环保设施，就连农村建设和农田灌溉都与
它息息相关——管道。
　　管道的广泛应用，使得建筑领域大量管道技术工人与之相匹配。
这些技术工人不仅要懂技术，懂安装，还要懂维护，更要不断学习和掌握日益更新的先进技能。
然而，近年来，渐渐从农村富余劳动力转移到城市务工的农民工人，由于各方面因素所限，要想成长
为一名合格甚至出色的管道技术人才，尚需进一步培训和增强相关文化知识与技能，才能更好地完成
各种管道工程的工作，才能最大限度实现自身价值，为社会奉献自己的力量。
　　我们正是基于当前这种特殊的时代背景，在多方面调研的情况下，编写了此书。
尽管建筑工人技术丛书已不是建筑图书市场上的空白，但我们的编写理念是“以质取胜”。
在编写时，书中对基本知识及操作进行了合理的编排及组织，并附加“小贴士”、“小结”等体例穿
插在文中，相信本书会博得管道技术工人的青睐。
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内容概要

本书是以《工业金属管道工程施工及验收规范》  (GB50235--1999)及《建筑给水排水及采暖工程施工质
量验收规范》(GB 50242-2002)为依据，以管道国家职业标准与技能要求为准则，精心编写而成的。
    本书内容涉及管道工程常用术语及数据、管道工基本识图、管道工程常用管材及管件、管道施工常
用工具、管道施工基本操作技能、室外及室内给水管道系统的安装、室外及室内排水管道系统的安装
、供热管道系统的安装、管道的防腐与隔热等。
    本书虽然形式活泼，但却不失内容的深度，实为建筑管道施工技术人员量身定做的可口“食粮”。
    本书还可作为土建专业高职高专类教材及管道技术培训教材使用。
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章节摘录

　　2）施工时，机械运转若发现异常，立即停机，排除故障后方可再继续作业。
　　3）非电工人员不得乱动施工现场内的电气设备。
　　4）现场材料、设备、废弃物应堆放整齐，保持道路畅通。
　　5）施工现场的土坑、井口、洞口等，周围要设护栏、警示牌或安全标识。
　　6）易燃、易爆物品按规定存放。
　　2.地沟或地槽作业安全　　（1）开挖地沟或地槽，要根据开挖深度及土质、地下水情况确定坡度
，采取加固措施。
在开挖较深沟槽（松软土壤挖深在0.75m以上，中等紧密土壤挖深在1.25m以上，紧密土壤挖深在2m以
上）作业时，沟槽壁应加适当支柱和支撑。
　　（2）开挖土方应由上而下施工，在有地下水或雨期施工时，应采取排水措施。
　　（3）在深坑或深井的环境作业，要预防有毒气体，注意通风、对流换气。
　　（4）地沟中作业时，每个施工点不可少于2人。
在地沟安装或维修管道，采光不足的还要设置电压为12V的安全照明设施。
　　3.高处安全作业　　（1）高处作业人员应体检合格后才能参加高处作业。
施工责任人员应安排好防高温、防冻、防滑、防雨等措施，遇有6级以上大风或雷雨天气，应暂停高
处作业。
　　（2）高处作业前，应检查好安全帽、安全带、梯子、脚手架及安全网等是否牢固。
高处作业人员要穿戴好防护用品，不得穿硬底鞋或带钉子的鞋。
　　（3）高处作业人员使用的工具应放在工具袋里，工具袋佩带在身上，不可乱放，防止掉落伤人
。
　　（4）高处作业堆放的材料、设备不得超过承载负荷。
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