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内容概要

本书以工程实践经验为主，从基础理论出发，详细讲述了在各种特殊环境下，各类电气工程的安装调
试和运行维护的工艺方法、技术技能、程序要点、规程要求、质量监督以及安全注意事项。
本书是从事电气工作及特殊环境场所电气工作人员的必读之物。

本书主要内容有特殊环境电气工程概述、爆炸及火灾危险环境的划分及要求、爆炸危险环境电气装置
及安装要求、火灾危险环境电气装置及安装要求、特殊环境电气装置的接地、爆炸危险环境电气设备
安装实例及工程验收、矿用电缆的安装敷设、爆炸性气体环境电气设备的运行维护、爆炸性气体环境
电气设备的检修、爆炸及火灾危险环境用电技术要求、建设工程临时用电技术要求、非生产用电场所
用电技术要求、其他特殊环境场所用电技术要求等。

本书适合于从事电气工作及特殊环境电气工作的技术人员、技术工人阅读，也可作为青年电工的培训
教材或高校电气专业师生的教学实践用书。
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章节摘录

　　在工程及生产实践中，有些环境危险性很大，易燃、易爆、易产生静电、易化学腐蚀；有些环境
潮湿、高湿、高温、多粉尘；有些环境有高频电磁场、易辐射或是有蒸气以及建筑工地、矿山井下等
环境与常规用电环境有着明显不同。
我们把这些环境称为特殊环境或特殊场所。
还有些环境虽不具备上述特点，但它们并非生产工业用电或民用电，如写字楼、办公场所、普通仓库
、实验室、文化娱乐和商业服务场所、图书馆、食堂、托儿所、幼儿园、宾馆饭店、医院、学校等场
所，我们把这些环境称为非生产用电环境。
　　特殊环境、非生产用电环境在国民经济和人民生活中很普遍，但是往往不被人们重视，是用电事
故的高发区。
因此，对于这些特殊环境、非生产用电环境的电气工程，无论是从设计、安装、调试、运行、维护上
，还是工程中设备、材料、元器件的选择上都与常规用电环境有着很大不同。
国家对此也有相关的标准、规范和规程。
作为电气工作人员应掌握这些特殊环境、非生产用电环境电气工程安装调试及运行维护的技术技能，
正确选择设备、元器件和材料，依照标准规范要求进行安装调试。
在运行维护中，应按其特殊性进行巡视检查、维护保养、清扫检修、调整试验、监控记录。
只有这样才能保证特殊环境、非生产用电环境电气设备的正常运行。
　　特殊环境、非生产用电环境的类别很多，这里举例说明，供读者参考。
　　1）易燃、易爆环境一般指油库、油漆库、喷漆车间、弹药库、汽油库、乙炔站、氧气站、液化
气站及有粉尘或蒸气、纤维爆炸性混合物的车间、爆炸性或易燃气体的车间及有爆炸或火灾危险的化
工车间等。
　　这类环境安全用电总体要求是不得因任何电火花或电弧而引起爆炸或燃烧。
因此，所有的电气设备均采用防爆电器且所有电气管路密闭而与外界隔绝，实行电气整体防爆，详见
国家标准GB 50257-1996。
　　2）易产生静电环境一般指石油、医药、化工、化纤、塑料、橡胶、印刷、造纸、纺织等行业的
一些车间或有高流速介质的管道、带式输送机及其他制造、加工、转运高电阻材料的环境。
　　这类环境安全用电总体要求是不得因静电放电火花引起爆炸或燃烧，不得因静电电击伤人或影响
生产。
因此，静电环境必须采用合适的消除静电的方法，如接地、增湿、中和等方法。
　　&hellip;&hellip;
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