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内容概要

本书为全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会规划推荐教材，是高职院校供热通风与空调工程
技术专业的主干课程之一。
全书共11章，包括：管子的加工、连接与机具，管道阀门与支架安装，室内采暖系统的安装，室内给
排水系统的安装，室外管道的安装， 起重吊装搬运基本知识，锅炉及附属设备的安装，通风与空调系
统的安装，室内燃气系统的安装，防腐与绝热施工，安全施工与防火技术等内容。
    本书可供高职院校供热通风与空调工程技术专业的师生参考，也可供相关专业工程技术人员参考。
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书籍目录

第一章 管子的加工、连接与机具第二章 管道阀门与支架安装第三章 室内采暖系统的安装第四章 室内
给排水系统的安装第五章 室外管道的安装第六章 起重吊装搬运基本知识第七章 锅炉及附属设备的安
装第八章 通风与空调系统的安装第九章 室内燃气系统的安装第十章 防腐与绝热施工第十一章 安全施
工与防火技术参考文献
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章节摘录

版权页：插图：防火阀有水平安装、垂直安装和左式、右式之分，安装时不得随意改变，以保证阀板
的开启方向为逆气流方向，易熔片处于气流一侧。
（3）止回阀在通风空调系统中，为防止通风机停止运转后气流倒流，常用止回阀。
在风机开动后，止回阀阀板在风压作用下会自行打开，在风机停止运行时，阀板自动关闭。
采用国标图纸制作的止回阀适用于风管内风速不小于8m/s。
为使阀板启闭灵活及防火花、防爆，板材应采用重量轻的铝板，止回阀轴必须灵活，阀板关闭严密，
铰链和转动轴应采用黄铜制作。
止回阀可根据风管形状，制作成圆形或矩形，安装可根据其在风管的位置，组装成垂直式或水平式，
在水平式止回阀的弯轴上装有可调节的坠锤，用来调节阀板使之启闭灵活。
（4）风帽风帽装于排风系统的末端，利用风压或热压作用，加强排风能力，是自然排风的重要装置
之一。
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编辑推荐

《暖通施工技术(供热通风与空调工程技术专业适用)》是普通高等教育土建学科专业“十一五”规划
教材,全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会规划推荐教材之一。
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