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内容概要

本书涵盖了木结构设计的主要内容，对近年建造较多的轻型木结构建筑进行了较为详细的介绍，内容
符合现行《木结构设计规范》（2005年版）GB50005的具体规定。
本书共分6章，主要介绍了国内外木结构的发展状况、木结构中常用的结构用材和性能、木结构主要
构件及连接的形式和计算方法、最为常用的两种木结构体系的基本设计方法以及木结构的防护等。
　　本书每章末均附有相关英文阅读文献，既让读者了解了一些北美现代木结构的知识，又满足了中
国高校双语教学的发展需求，增加了学生原版专业资料的阅读量。
　　本书可作为土木工程等相关本科专业的教材，也可作为从事木结构设计、制作、安装等的工程技
术人员学习的参考书。
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章节摘录

　　1　绪论　　1.1　木结构的特点　　木结构是指以木材为主要受力体系的工程结构。
木结构在房屋建筑、桥梁、道路等方面都有应用。
在房屋建筑方面，木结构除大量用于住宅、学校和办公楼等中低层建筑之外，也大量存在于大跨度建
筑，如体育场、机场、展览馆、图书馆、会议中心、商场和厂房等。
与其他材料建造的结构相比，木结构具有资源再生、绿色环保、保温隔热、轻质、美观、建造方便、
抗震和耐久等许多优点。
　　（1）木材资源再生产容易。
木材依靠太阳能而周期性地自然生长，只要合理种植、开采，相对于其他建筑材料如砖石、混凝土和
钢材等，木材最易再生产，一般周期为50～100年；随着林业、木材加工业的发展，很多速生材也可用
于建筑结构中，这样大大缩短了林业资源的再生产周期。
　　（2）木材是一种绿色环保材料。
对分别以木材、钢材和混凝土为主要结构材料的面积约200m。
的一幢住宅建筑进行比较，结果表明：木结构建筑消耗的能量是混凝土建筑的45％、是钢结构建筑
的66％；木结构建筑排放使全球具有变暖趋势的等效二氧化碳最少，是混凝土建筑的66％、是钢结构
建筑的81％；木结构建筑的空气污染指数最低，是混凝土建筑的46 9／6、是钢结构建筑的57％；木结
构建筑的水污染指数最低，是混凝土建筑的47％、是钢结构建筑的29 9／6；木结构建筑的生态资源耗
用指数最低，是混凝土建筑的52％、是钢结构建筑的88％，林业生产虽损失大片林区，但这一影响只
是短暂的，树木再植、森林资源的可持续管理将生态资源影响降低到最低程度；木结构建筑的固体废
物是混凝土建筑的76％，但比钢结构建筑略多，为1.21倍。
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