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内容概要

《机电设备安装工程》是以国家体育场工程，即“鸟巢”工程为实例，全面提供机电设备安装工程的
相关施工组织设计、施工方案和技术交底，并通过实例充分体现这三者关系。
读者可以凭借《机电设备安装工程》解决机电设备安装工程所要做的多数技术问题，并为做好工程提
供整套思路。
《机电设备安装工程》还将附网络增值服务，提供更多实例电子资料给您，让您更全面了解“鸟巢”
的建设过程和作为大家实践的工具。
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章节摘录

上篇 施工组织设计一、暖通工程施工组织设计1 编制依据5.1.6 风管安装5.1.6.1 本工程通风系统，安装
过程中要与其他专业密切配合，确定每层每段的安装最佳起点，以节约人力、提高工作效率。
5.1.6.2 图纸中风管标高：矩形风管以管底为准，圆形风管以中心线为准。
安装前要到现场实测，保证风管安装轴线和标高准确。
风管安装前应检查现场结构预留孔洞的位置、尺寸是否符合图纸要求，有无遗漏现象。
5.1.6.3 明装风管水平安装，水平度的允许偏差不超过2mm/m，总偏差不应大于15mm。
5.1.6.4 明装风管垂直安装，垂直度的允许偏差不超过1.5mm/m，总偏差不应大于15mm。
5.1.6.5 暗装风管位置应正确、无明显偏差。
5.1.6.6风管穿越墙壁和楼板，风管安装、保温完成后，风管和墙壁或楼板之间的间隙应使用防火柔性
材料密实填充。
穿越沉降缝或变形缝处的风管两侧，以及与通风机进、出口相连处，应设置长度为200-300mm的防火
软接；软接的接口应牢固，严密。
在软接处禁止变径。
5.1.6.7 通风管道支、吊、托架的间距：（1）风管水平安装，直径或大边长小于400mm，间距不超
过4m；大于或等于400ram，不超过3m。
（2）风管垂直安装，间距不应大于4m，但每根立管的固定件不应小于两个。
（3）悬吊的风管应在适当处设置防止摆动的固定点。
5.1.6.8 无法兰连接风管施工工艺风管大边尺寸
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编辑推荐

《机电设备安装工程》可供机电没备安装专业管理与技术人员参考，更可作为喜爱奥运工程人员收藏
。
本套丛书以国家体育场工程（即“鸟巢”工程）为实例，将工程中涉及的多专业施工组织设计、施工
方案、技术交底做完全展示，价值很高。
但因工程的特殊性和安全考虑，在纸质图书中并不能全部展现，为使大家更全面了解和借鉴“鸟巢”
施工技术与管理，将在网络增值服务中给大家提供更多施工组织设计、施工方案、技术交底，而且形
式以WORD版文件为主。
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