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内容概要

　　本书是建筑业企业建造员培训考试教材之一，全书以国家颁布的规范、标准为依据，既涵盖了专
业基础理论，又注重职业实际操作能力培养。
全书共分为三篇，分别是公路与市政公用工程施工技术、公路与市政公用工程施工管理实务和公路与
市政公用工程相关法规及规定。
     本书主要作为建筑业建造员考试培训教材使用，也可供高、中等职业学校、大专职业技术院校、实
践教学使用和建筑行业初、中级专业技术人员自学。
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章节摘录

　　第一篇　公路与市政公用工程施工技术　　第一章 城市道路路基工程　　第一节　填方路堤施工
技术　　一、一般规定　　为了保证路堤的强度和稳定性，在填筑路堤时，要处理好基底，保证必须
的压实度及正确选择填筑方案。
一般必须注意以下问题。
　　1．路堤基底的处理　　路堤基底指路堤填料（土石）与原地面的接触部分。
为使两者结合紧密避免路堤沿基底滑动，需视基底土质、水文、坡度和植被情况及填土高度采取相应
的处理措施。
　　（1）对于密实稳定的土质基底，当地面横坡缓于1：10时，经碾压符合要求后，可直接在地面上
修筑路堤（但在不填不挖或路堤高度小于1m的地段，应清除草皮等杂物）。
在稳定的斜坡上，横坡为1：10～1：5时，需铲除地面草皮、杂物，除去积水和淤泥后再填筑；当地面
横坡为1：5～1：2．5时，在清除草皮杂物后，还应将坡面挖成宽度不小于2．Om，高度不小于0．2
～o．3m的台阶，台阶顶面做成内倾2％～4％的斜坡；当地面横坡陡于1：2．5时，必须检算路堤整体
沿基底及基底下软弱层滑动稳定性，否则应采取改善基底条件或设置支挡结构物等防滑措施。
　　（2）对于覆盖层不厚的倾斜岩石基底，当地面横坡为1：5～1：2．5时，需挖除覆盖层，并将基
岩挖成台阶，当横坡陡于1：2．5时，应进行个别设计，作特殊处理。
　　（3）当基底为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土，平整后按规定要求压实。
在深耕地段．必要时应将松土翻挖，土块打碎，然后回填、整平、压实。
对于水田、塘堰，需预先将基底疏干，必要时采取挤淤、换土等措施，将基底加固后再行填筑。
　　⋯⋯

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<公路与市政公用工程管理与实务>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 5


