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内容概要

本手册共分8篇33章，其中第一篇主要从总体上介绍我国近十五年桩基的最新进展，帮助读者从总体上
了解我国桩基础的发展。
第二篇桩基工程理论，主要介绍国内外桩基础理论方面的研究情况。
第三篇桩基工程勘察与设计，介绍桩基工程勘察要点、设计原则、概念设计、变刚度调平设计、动力
机器桩基础设计、桩基础的抗震设计以及目前常用的桩基设计软件。
第四篇特殊桩基设计，包括近几年出现的组合桩、超长桩、灌注桩后注浆、筒桩、槽壁桩，以及桩在
公路、铁路上的应用。
第五篇桩基施工，介绍了各种施工工艺，特别指出各种工艺的施工控制要点，便于指导施工和监理工
程师监理。
第六篇桩基检测，介绍了目前常用的桩的检测和监测方法。
第七篇港口工程桩基技术规定，介绍了港口工程桩基础的设计和施工技术要点；第八篇主要介绍了铁
路工程钢筋混凝土桩板结构技术规定。
    本书适用于从事基础工程设计、施工、监理的技术人员及高校土木工程专业师生。
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章节摘录

　　三、按受力状态划分桩按受力状态分为竖向抗压桩、竖向抗拔桩、水平受荷桩和复合受荷桩。
1．竖向抗压桩　　竖向抗压桩是主要承受竖向荷载的桩，该桩应进行桩身材料强度计算，桩的承载
力计算，必要时还需计算桩基沉降，验算软弱下卧层的承载力以及负摩阻力产生的下拽荷载。
根据荷载传递特征，可分为摩擦桩、端承摩擦桩、摩擦端承桩及端承桩四类。
　　摩擦桩：竖向极限荷载作用下，桩顶荷载全部或绝大部分由桩侧阻力承担，桩端阻力小到可以忽
略的程度。
　　端承摩擦桩：竖向极限荷载作用下，桩端阻力分担荷载的比例较大，但一般不大于30％的桩。
　　摩擦端承桩：竖向极限荷载作用下，桩顶荷载主要由桩端阻力承担，桩侧阻力分担的比例一般不
超过30％。
　　端承桩：竖向极限荷载作用下，桩顶荷载的全部或绝大部分由端阻力承担，桩侧阻力小到可以忽
略的程度。
　　2．竖向抗拔桩　　主要承受竖向抗拔荷载的桩。
应进行桩身材料强度和抗裂计算以及抗拔承载力计算，并应特别注意耐久性问题。
　　3．水平受荷桩　　主要承受水平荷载的桩，应进行桩身抗剪强度和抗弯及裂缝计算。
　　4．复合受荷桩　　承受竖向、水平荷载均较大的桩，应按竖向抗压桩及水平受荷桩的要求进行
验算。
桩作为混凝土或钢构件，对其按受力状态进行划分的目的是，根据不同受力状态确定计算内容，满足
不同的构造要求，采用不同的配筋模式等，特别是钢筋混凝土灌注桩。
　　四、按桩身材料划分　　按桩身材料分为混凝土桩、钢桩和组合材料桩。
　　1．混凝土材料桩混凝土材料桩分为现场灌注混凝土桩和预制混凝土桩，是目前应用最广泛的桩
。
预制混凝土桩桩身材料强度高，其中预应力管桩桩身材料强度可达到C80。
预制混凝土桩可在现场制作，或在工厂直接生产。
　　灌注桩适用于任何地层，可灵活调整桩长、桩径，是目前主要使用的桩型。
　　2．钢桩　　钢桩可根据承载力要求，减小挤土效应而灵活调整截面。
它具有抗冲击性能强、接桩方便、施工质量稳定等特点。
但由于造价高，使用量很小，目前常用的有开口或敞口管桩、H型钢桩或其他异型钢桩。
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