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前言

　　ABAQUS是世界上最先进的大型通用有限元分析软件之一，它具有丰富的材料本构模型和平易近
人的开发平台。
它广泛应用于机械制造、石油化工、航空航天、汽车交通、国防军工、水利水电、土木工程、生物医
学、电子工程、能源、地矿、造船以及日用家电等行业和科学领域。
ABAQUS在技术、品质和可靠性等方面具有卓越的声誉，可以对工程中复杂的线性和非线性问题进行
分析计算。
自从ABAQUS进入中国以来，越来越多的企业、高校和科研院所开始使用.ABAQUS进行产品的研发和
研究。
　　随着我国经济快速发展，建筑业得到了空前的鼎盛，尤其是近年来奥运会、世博会、亚运会等大
型会议在中国的召开，为大型场馆的建设提供了良好机遇。
同时在建设和使用过程中遇到了大量的工程技术问题，这些技术问题的解决一方面依赖于材料技术和
施工技术水平的提高，另一方面依赖于对所遇到问题的深层次认识。
ABAQUS有限元程序就是提高对这些技术问题深层次认识的强有力工具。
　　本书主要讲述ABA_QUS有限元软件在建筑行业中的基本应用，主要包括ABAQUS的基本操作要领
和型钢梁、型钢柱、钢框架、混凝土简支梁等基本构件和节点温度场的分析过程。
　　本书主要是由王玉镯、傅传国编著。
参加本书编著的人员还有王慧敏、赵全斌、于德帅、刘晓鹏、刘池等，其中于德帅还参加了部分文字
工作，本书在编著过程中得到了清华大学博士后王广勇的指点与帮助，在此表示深深的谢意。
在本书的编著过程中，参考了SIMWE仿真科学论坛和中国钢结构论坛.ABAQUS板块中的大量资料，在
此表示感谢。
并真诚祝愿SIMWE仿真科学论坛和中国钢结构论坛越办越好，并为更多人解疑答惑。
编写此书参考了很多文献和ABAQUS帮助文件，特向各位作者致谢。
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内容概要

本书运用ABAQUS有限元软件对建筑工程的常见实例进行详细剖析。
介绍了ABAQUS在混凝土梁、混凝土柱、钢梁、钢柱和节点等构件及相应结构的分析方法，以及复杂
的建模、分析计算过程和后处理的技巧。
    本书的内容从建筑工程的实际出发，侧重于ABAQUS的实际操作和工程问题的解决，教会初学者如
何根据问题的特点来选择ABAQUS的相应功能，寻求解决问题的最佳答案。
同时书中给出了一些小提示对初学者容易犯的错误进行解释，并给出了解决问题的方法。
    本书主要面向土木建筑领域ABAQUS软件的初学者和中级用户，包括土木工程专业的高年级本科生
、研究生以及从事结构设计的工程师。
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章节摘录

　　ABAQIJS模型通常由若干不同的部分组成，它们共同描述了所分析的物理模型和要抉取的结果。
一个完整的模型至少包括以下内容：几何形状、单元特性、材料数据、荷载和边界条件、分析类型和
输出要求。
　　1.几何形状（主要在Part模块中建立）　　有限单元和节点定义了ABAQIJS要模拟的物理结构的基
本几何形状。
ABAQUS分昕所得的数值解是所模拟的物理问题的近似解答，近似的程度取决于模型的几何形状、材
料特性、边界条件和载荷对物理问题的仿真程度。
　　2.单元特性（主要在Mesh模块中选择）　　ABAQUS拥有广泛的单元选择范围，其中许多单元的
几何形状不能完全由它们的节点坐标来定义。
例如，复合材料壳的叠层或工字形截面梁的尺度划分就不能通过单元节点来定义。
这些附加的几何数据由单元的物理特性定义，且对于定义模型整体的几何形状是非常必要的。
　　3.材料数据（主要在Property模块中创建）　　对于所有单元必须确定其材料特性，材料特性包含
的内容繁多，因此高质量的数据获取是比较困难的。
ABAQUS计算结果的有效性与材料数据定义的准确性是息息相关的，材料特性定义得越详细、越接近
实际，数值仿真结果也越精确。
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编辑推荐

　　随着我国经济快速发展，建筑业得到了空前的鼎盛，尤其是近年来奥运会、世博会、亚运会等大
型会议在中国的召开，为大型场馆的建设提供了良好机遇。
同时在建设和使用过程中遇到了大量的工程技术问题，这些技术问题的解决一方面依赖于材料技术和
施工技术水平的提高，另一方面依赖于对所遇到问题的深层次认识。
ABAQUS有限元程序就是提高对这些技术问题深层次认识的强有力工具。
　　本书主要讲述ABAQUS有限元软件在建筑行业中的基本应用，主要包括ABAQUS的基本操作要领
和型钢梁、型钢柱、钢框架、混凝土简支梁等基本构件和节点温度场的分析过程。
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