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内容概要

《上海环球金融中心施工方案精选(上下)》是作者王伍仁在收集上海环球金融中心各施工单位精选方
案的基础上整理而成。
针对当前在超高层建造的研究和实践中，对于施工中的技术问题处理过程中总结而成，是成功经验的
总结和提炼，这对于其他单位建造超高层建筑具有重要的参考意义。
遵照“出经验、出成果”
的要求，在上海环球金融中心实施中对项目施工技术成果进行积累，对这些经验、成果进行总结、提
炼，将技术方案、图片等珍贵资料以书籍的形式予以保留，集中展示了全球房建领域最前沿的建造技
术和管理理念，有力体现了参加建设的建筑企业的雄厚势力，同时为以后其他超高层建筑的建造提供
宝贵技术资料，起到事半功倍的作用，为中国的乃至世界的超高层建筑提供经验资料，为建筑业的发
展做贡献。
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章节摘录

插图：（3）电气设备的安装配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，在配
电箱箱体内，金属板与配电箱体应作电气连接。
配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上，不得歪斜和松动。
并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设。
配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。
各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5 mm2的绝缘铜芯导线。
导线接头不得松动，不得有外露带电部分。
各种箱体的金属构架、金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必
须做保护接零，保护零线应经过接线端子板连接。
配电箱后面的排线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，盘后引出及引入的导线应留出适
当余度，以便检修。
导线剥削处不应让线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压
线孔者除外）。
如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应涮锡后再压接，不得减少导线股数。
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编辑推荐

《中国建造·上海环球金融中心施工方案精选(套装上下册)》是由中国建筑工业出版社出版的。
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