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内容概要

GSSAP软件自2007年推出以来受到普遍欢迎，已有数万栋建筑结构采用
GSSAP软件设计，取得了较好的效果。
在与用户的技术交流互动中，作者收集和归纳了软件应用的常见问题，通过焦柯编著的《GSSAP结构
分析软件常见应用问题剖析》来全面地进行解答，帮助用户学习和了解GSSAP核心思想，熟练掌握各
种技术难点和应用技巧，更好地将GSSAP应用于工程设计。
《GSSAP结构分析软件常见应用问题剖析》采用的工程算例都来自于实际工程，具有很强的实用性、
可操作性。

《GSSAP结构分析软件常见应用问题剖析》包括19章，分别为：结构建模基本概念、与其他结构软件
数据交换、总控计算参数、杆件截面定义、荷载、楼板、梁、柱、剪力墙、楼梯参与结构分析、不同
分析软件计算信息比较、复杂高层结构的常见问题、基础设计、GSSAP在超限高层框架—
—核心结构分析中的应用、GSSAP在超限板柱剪力墙结构分析中的应用、GSSAP在超限高层多塔结构
分析中的应用、GSSAP在复杂转换层结构优化分析中的应用、GSSAP在高层悬挑转换结构分析中的应
用、其他常见问题。
本书读者对象为土木领域的设计、施工及管理人员及大专院校土木工程专业的师生。
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书籍目录

前言
第1章  结构建模基本概念
  1．1  三维模型和分层建模
  1．2  轴线定位
  1．3  总体坐标和局部坐标相结合
  1．4  截面和荷载统一管理
  1．5  构件属性可自由干预
  1．6  计算简图自动处理
  1．7  跨层修改和截面替换
  1．8  结构模型的数据检查
  1．9  GSSAP计算的出错警告
  1．10  如何提高GSSAP计算效率
第2章  与其他结构软件数据交换
  2．1  从PKPM软件导人数据
  2．2  从通用分析软件导人体育场馆模型
  2．3  导出ETABS软件格式数据
第3章  总控计算参数
  3．1  地下室水平约束与嵌固的区别
  3．2  转换层所在结构层号
  3．3  加强层所在结构层号
  3．4  模拟施工
  3．5  抗震等级和构造抗震等级
  3．6  地震力计算
  3．7  计算竖向振型
  3．8  地震计算方向
  3．9  质量偶然偏心和双向地震
  3．10  质量参与系数
  3．11  框架总剪力调整起止层号
  3．12  地震水准和性能设计
  3．13  时程分析
  3．14  非标准混凝土材料修改
  3．15  填充墙刚度
  3．16  梁配筋计算考虑板的影响
第4章  杆件截面定义
  4．1  异形柱
第5章  荷载
第6章  楼板
第7章  梁
第8章  柱
第9章  剪力墙
第10章  楼梯参与结构分析
第11章  不同分析软件计算信息比较
第12章  复杂高层结构的常见问题
第13章  基础设计
第14章  GSSAP在超限高层框架-核心筒结构分析中的应用
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第15章  GSSAP在超限板柱剪力墙结构分析中的应用
第16章  GSSAP在超限高层多塔结构分析中的应用
第17章  GSSAP在复杂转换层结构优化分析中的应用
第18章  GSSAP在高层悬挑转换结构分析中的应用
第19章  其他常见问题
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章节摘录

版权页：插图：因此基础中的活荷载折减和上部结构的活荷载折减没有任何关系，不会出现重复折减
的问题。
基础中的活荷载折减系数是按照规范要求执行的，不能像上部结构可以在总体信息中修改。
13.1 7基础设计常见问题回答1.请问基础埋深相差很大时该怎么建模计算？
答：布置基础时每个基础可以设置不同的埋深。
2.承载力修正用的基底埋深如何取值答：基底到正负0的高度。
3.排架基础问题算排架的时候如果把地梁层也输入进去的时候，读基础内力时，弯矩几乎没有了(不录
入地梁有250左右)，排架基础的桩偏心力就完全错了。
答：如果在录入系统总信息没有将首层设嵌固的话，弯矩是不会小的。
但如果模型应该设置嵌固，则弯矩小是合理的。
软件是开放的，由用户自己把握。
例如，如果你不想嵌固，你可以设有侧约束的地下室层数为1并把土的弹簧模量(基床反力系数)设成小
量。
4.在计算条形基础时，翼缘不够导致地基承载力不足在哪里能看出来？
答：查看节点反力，如果显红色，则说明不满足。
5.联合基础承台上的梁如何布置？
答：拉梁作为地梁层在上部结构输人。
是基础一部分时按弹性地基梁在基础中输人。
6.广厦基础CAD算桩筏时，有没有考虑桩的竖向刚度，把桩当做柱来分析是否可行？
答：考虑了桩的竖向刚度。
广厦基础就是用柱单元模拟桩来分析。
7.桩基础设计中角桩冲切的计算(1)桩基础设计中有没有验算角桩对承台的冲切，因为计算书里面只看
到列出了公式，没有相应的计算过程，我自己验算了发现有角桩冲切不满足的情况；(2)桩基础承台计
算书里面，“控制承台高度的基本组合作用下的桩反力”，这个应该就是指净反力吧？
答：(1)有验算的，可在基础计算书里面查阅。
若基础计算书没有输出角桩对板的冲切计算，那是因为软件根据桩的位置判断不需验算或者属于无法
计算的情况。
比如，角桩范围内上部有墙或柱构件，软件无法得到冲切计算锥体，这种情况下就不需要验算。
(2)不是，净反力是桩反力减去冲切锥体自重和荷载。
8.请问：GSCAD基础计算结果，配筋为B2D18是什么意思？
答：B表示底部，T表示顶部。
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编辑推荐

《GSSAP结构分析软件常见应用问题剖析》：帮助用户学习和了解GSSAP核心思想，熟练掌握各种技
术难点和应用技巧，更好地将GSSAP应用于工程设计。
《GSSAP结构分析软件常见应用问题剖析》读者对象为土木领域的设计、施工及管理人员及大专院校
土木工程专业的师生。
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