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内容概要

《可持续太阳能住宅:示范建筑与技术(下册)》首先介绍了6个示范住宅项目，包括了独栋、联排及多
户住宅，涉及了从瑞典林多斯到瑞士苏黎世等不同地区的多种气候条件。
这些项目兼顾了美学价值与高性能的特点，其能源需求很低，全生命周期环境影响也很小。
这些项目之所以能够获得成功，是因为设计优秀，且技术应用合理。
《可持续太阳能住宅:示范建筑与技术(下册)》亦提供了相关技术信息，包括建筑围护结构、通风系统
、传热（主要经送风）、产热、储热、发电及控制系统。
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章节摘录

版权页：   插图：   11.2.6节能和系统性能 辐射供暖的同时调低室内温度 采用辐射方式供暖的房间能够
在较低室温条件下，达到和对流方式供暖房间相同的舒适度。
调低室温可使内外温差变小，而室温每降低一摄氏度，采暖需热量就大约会减少6％（假设辐射供暖
表面并未设置在外墙侧时）。
但是，这部分节能量也会降低通风系统的能量回收效率。
 供能系统的节能 如果采用低温辐射表面方式来配热，热泵和冷凝燃气炉的工作效率会较高。
如果供暖系统温度从45℃降至35℃，则土壤耦合热泵的COP可提高约30％。
冷凝燃气炉的效率约可提高3％—5％。
 火炕或火墙式太阳能空气供暖系统方面的节约 由于高性能住宅需热量很小，应该将太阳能空气系统
同时用于生活热水的制备，从而部分抵偿太阳能空气系统的投资成本。
这一点很容易实现，只需安装一个旁通管，把太阳能热空气从供暖回路中分流并经过空气对水换热器
即可。
典型情况下可减少生活热水需能量的60％。
 11.2.7结论 用于高性能住宅的太阳能空气辐射供暖系统必须具备蓄热功能，从而可将热量延迟到夜间
释放。
为了把增量成本降到最低，最好是在住宅的重型承重结构中整合设置。
典型的方案是将通风管线埋人地板（火炕式）或砌筑墙体（火墙式）。
集热器尺寸、蓄热能力和热释放率以及住宅需热量，都是实现其良好性能的关键。
对高性能住宅来说，需热量问题尤为重要。
系统规模过大会导致过热现象和效率的降低。
在中欧，一个设计精良的系统在供暖季的有效供热量为每平方米集热器50—300kWh。
最后且十分重要的是，该系统必须与生活热水系统相结合，以达到经济节能的目的。
这种情况下热水生产的需能量可减少约60％。
以这种方式设计的火炕式或火墙式系统可进一步提高经济效益，且对夏季制冷也有许多益处。
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编辑推荐

《可持续太阳能住宅:示范建筑与技术(下册)》提出了策略与解决方案，为读者形成正确的概念奠定了
坚实基础，涉及各种情景条件下与住房项目相关的环境因素和经济因素。
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