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内容概要

建筑考试培训研究中心应广大应试者的迫切要求，组织了一批职业资格考试辅导名师组成环境影响评
价工程师职业资格考试辅导用书编写委员会，通过这些考试辅导名师在具体辅导和命题工作中积累的
经验，在全面锁定考纲教材变化、准确把握考试新动向的基础上，科学安排知识体系架构，以独特方
法全方位剖析试题的真实含义，采用多维的解题方法拓展解题多思路的编写理念进行编写。
　　《2011全国环境影响评价工程师职业资格考试辅导用书》系列丛书的编写体例是：　　命题规律
解读通过辅导用书编写委员会对环境影响评价工程师职业资格考试的命题规律的准确定位，深度透视
命题规律，帮助应试者理顺备考思路。
　　命题点解读一种话题就是一种考点，一段材料就是一段积累。
辅导用书编写委员会将环境影响评价工程师职业资格考试的命题要点做了深层次的剖析和总结，帮助
应试者有效形成基础知识的提高和升华。
　　热点试题全解辅导用书编写委员会在编写过程中，遵循考试大纲，结合考试教材，经过潜心研究
、精心策划、重点筛选后编写出难易符合考试要求的典型试题，帮助应试者巩固已掌握的知识。
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章节摘录

　　13．大气环境质量现状监测制度规定，每期监测时间，至少应取得有季节代表性的（）有效数据
，采样时间应符合监测资料的统计要求。
　　A．3天B．5天C．7天D．8天　　14．大气环境质量一级评价项目预计受项目影响的高浓度区的
监测点位，应根据各监测期所处（）进行调整。
　　A．地形条件B．风频分布特征C．环境功能区D．季节主导风向　　15．在公路、铁路项目的现
状监测布点原则是主要（），选择有代表性的环境空气保护目标设置监测点位。
　　A．集中式排放源B．分散式排放源C．道路布局状况D．车流量状况　　16．大气环境监测点周
围空间应开阔，采样口水平线与周围建筑物的高度夹角为（）。
　　A．小于30。
B．小于45。
C．小于60。
D．小于65。
　　17．对于国家未颁布标准的监测项目，一般不进行（）的计算。
　　A．最大浓度占标率B．超标率C．采样时间D．距污染源距离　　18．下列关于主导风向的表述
错误的是（）。
　　A．主导风向指风频最大的风向角的范围　　B．主导风向范围一般是指连续两到三个风向角的范
围　　C．在没有主导风向的地区，应考虑项目对全方位的环境空气敏感区的影响　　D．某区域的
主导风向没有明显的优势，其主导风向角风频之和应大于或等于30％　　19．下列关于水文现象的变
化特点的表述错误的是（）。
　　A．一般大江大河多水年比少水年的水量多4～5倍甚至更多　　B．一般丰水季比枯水季或多水月
比少水月多几倍至几十倍　　C．我国北方地区雨季短，年降水量少　　D．一般北方地区河川径流
在时间上的变化比南方剧烈　　20．水环境现状调查与监测中，对于河流一级评价，一般情况下应调
查一个水文年的（）。
　　A．丰水期、枯水期B．平水期、枯水期　　C．丰水期、平水期、枯水期D．枯水期　　21．进
行水环境现状调查与监测中，河流断面上取样垂线设置的主要依据为（）。
　　A．水深B．河床C．径流量深D．河宽
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编辑推荐
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