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内容概要

本书以锈蚀混凝土结构的修复与保护为主线，首先介绍混凝土中钢筋锈蚀的基本原理、特点以及锈蚀
混凝土结构常用修复技术和修补材料，然后通过理论研究、实验研究和有限元模拟等手段分析在采用
“局部修复法”时修补材料与基层混凝土在早期物理变形、后期力学性能和钢筋锈蚀电化学性能等方
面的不相容性，提出基于修复后混凝土结构耐久性的修复建议。
最后介绍在当前工程实践中最新的混凝土表面耐久性防护措施、锈蚀混凝土结构电化学防护与修复技
术和一些国内外典型锈蚀混凝土结构修复与新建混凝土结构防护实例。

本书不仅对具体从事混凝土结构设计、施工、维护和管理的技术人员具有参考价值，还可以作为相关
土木工程专业高校本科生、研究生的诜修课教材。
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章节摘录

　　但是由钢筋和混凝土这两种本来性质迥异的材料复合而成的新材料，一经出现便以其许多方面的
明显优点诸如取材广泛、施工简便、维护简单、成本较低等，被广泛地应用于世界各地的土木工程领
域之中，具体有各种各样的工业与民用建筑物、构筑物，港口、码头、堤坝等水工建筑物，高速公路
桥梁、隧道、涵洞等交通构筑物，原子能发电厂核反应堆，地下工程建筑物、构筑物等。
据预测，在今后的一两个世纪，钢筋混凝土作为一种价廉物美的建筑材料还将获得更广泛的应用，尤
其是在发展中国家，这方面我国即是其中典型的代表。
　　但是近半个世纪以来，人们越来越发现钢筋混凝土并非是一种预期的耐久性非常好的建筑材料，
尤其是在一些不当的设计、施工、使用加之恶劣的外部环境条件共同作用下，混凝土结构或局部结构
的性能劣化严重，使得承载能力、延性、安全可靠度等方面严重不足，进而使用寿命下降或者不得不
拆除重建等，这方面已经给世界各国的国民经济带来了巨大的经济损失。
　　混凝土结构或结构性能退化的原因从根本上讲大致可以分为两类：一类为混凝土结构或结构本身
承载能力不足或者超载引起的性能退化或损伤，即短期承载力方面的原因；另一类为混凝土自身材料
和外界自然环境的共同作用使得其物理、力学性能随着使用时间的推移逐步退化，进而使得承载能力
不足，即长期耐久性方面的原因。
　　⋯⋯
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