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内容概要

本规范修订，结合10余年来我国公路桥梁的发展和要求，对原规范进行了较为全面的改进。
主要的修订内容有：    1、明确了公路桥涵结构应进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计，并
引入了结构设计的持久状况、短暂状况和偶然状况三个设计状况；    2、修改了公路桥涵结构设计的作
用效应的组合方式及其组合系数，引入了作用的短期效应组合和长期效应组合，并提出了各种可变作
用短期效应组合时的频遇值系数和长期效应组合时的准永久值系数；    3、引入了公路桥涵设计的安全
等级及其重要性系数，以桥涵结构破坏可能产生的后果严重程度的不同采用不同的重要性系数，使结
构的设计更趋合理，    4、开展了“公路桥涵分类标准”专题研究，根据研究成果，适当调整了公路桥
涵的分类标准；    5、进行了“高速公路和一级公路桥涵设计洪水频离标准”专题研究，分析比较了原
标准与国内外相关标准间的关系，比较分析了设计洪水的计算分析方法，经综全分析比较，认为可维
持原规范的规定；    6、取消了原标准汽车荷载等级，改为采用公路-Ⅰ级和公路-Ⅱ级标准汽车荷载，
取消了挂车和履带车验算荷载，将验算荷载的影响间接反映在汽车荷载中；    7、将汽车冲击系数以跨
径为主要影响因素的计算方法，改为以结构基频为主要影响因素的计算方法；    8、局部调整了人群荷
载的标准值；    9、调整了荷载的计算公式及各影响系数，给出了全国基本风速图及全国各气象台站的
基本风速和风压值表；    10、补充了冰压力的计算方法和计算工式；    11、改善了温度作用的规定，
完善了体系温度的规定，调整了温度梯度曲线的规定；    12、增加了汽车撞击荷载的计算和设计要求
；    13、补充了通航海轮船舶撞击作用的规定。
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