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内容概要

本指南是编者对交通部西部交通建设科技项目《公路路侧安全评估及防护方法》研究成果的全面梳理
。
指南重点聚焦于路侧设计理念、路侧安全分析方法、实用的工程技术对策、设计要点等方面，力争通
过可靠的事实论证、简便有效的分析方法、丰富的案例图片等，为读者提供直观、可操作性强的设计
指导。
本指南共分九章，主要包括概论、路侧安全设计理念与方法、路侧事故多发段识别、路侧安全等级评
估方法、路侧安全评估清单、路侧事故预测模型、路侧事故主动预防技术、减少路侧翻车与碰撞事故
的技术、路侧事故安全防护技术。
    本指南可供道路交通安全技术人员使用，也可供高等院校交通工程专业和土木工程专业师生教学参
考。
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章节摘录

　　第1章　概论　　1.1　路侧安全历史沿革　　1.1.1　国外　　据统计，有大约30％的交通死亡事
故是由单车冲出路外事故所致。
路侧安全状况的大幅改善始于20世纪60年代，在此之前人们很少关注路侧安全问题，路侧事故被更多
地归结为“转向盘背后的难题”，正是在这种观点的影响下，导致了大量未经处理的护栏端头、不可
屈服解体的标志与灯杆结构、不可穿越的路侧地形与边沟、未经处理的涵洞排水口等路侧危险的存在
。
无可争议的是，路侧安全设计的改进对于降低交通事故死亡率有着重大贡献。
经济有效的路侧防撞硬件设施的研发，道路几何线形的改善，路侧恢复区域的设置，宽容路侧设计理
念的采用等技术措施与理念的推广应用，都推动了道路安全水平的进步。
　　一般认为，路侧安全研究始于1960年Stonex题为“路侧安全设计”论文的发表，在此之前很少有
人注意路侧的安全问题。
作者在文章中对一般路侧危险源进行了辨识，指出了常见的路侧危险物包括：粗钝的护栏端头，路灯
和标志的刚性支承，路树、公用设施杆柱，路侧陡边坡、不安全的沟渠等，并针对这些问题提出了采
用解体消能立柱、将护栏端头掩埋、清除路侧障碍物、整平边坡和沟渠等解决方法。
　　1962年，公路研究委员会（Highway Research Board）482号函首次正式建议了护栏实车足尺碰撞试
验的规程。
1967年，该委员会发表了一份关于护栏、路障、标志立柱的研究报告，收录了许多波形梁护栏和新型
公路护栏开发测试，以及护栏设置条件研究的论文，报告给出的波形梁护栏高度和立柱间距现在仍在
沿用。
Glennon研究的用于保护路堤的护栏设置条件现在仍然使用；Graham在护栏理论和试验领域进行了广
泛的研究，很多新型护栏的开发有赖于其研究成果，例如：强梁／弱柱护栏、中央分隔带护栏、桥梁
护栏、缆索护栏等。
　　1967年，美国各州公路和运输工作者协会（AASHTO）发布了《公路安全设计和运营实践》报告
，报告陈述了公路安全的问题，提出了一些减轻路侧危险的方法。
为车辆提供9m路侧净空也是在这本书中首次提出的。
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