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内容概要

本书是《公路工程职业技能岗位培训教材》之一，该系列培训教材，由江苏省交通厅工程质量监督站
组织编写，力求体现交通职业的特点，以岗位技能为目标，理论与实践相结合，通俗易懂，具有较强
的实用性和可操作性。
    本书共分十一章，内容包括：绪论、路面施工测量与检测、路面原材料技术要求、路面混合料配合
比设计、公路路面工程筑路机械、路面基层施工及质量控制、水泥混凝土路面施工及质量控制、沥青
路面施工及质量控制、路面附属工程施工、路面施工组织与管理、路面工程施工资料表及填写范例。
    本书为公路路面工（中级）培训教材，也可供公路工程一线施工技术人员及监理人员学习参考。
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章节摘录

　　第二章　路面施工测量与检测　　公路工程施工测量与检测是公路建设中的一项重要工作，贯穿
于公路工程施工全过程。
在接受公路施工任务后，从开工到竣工以及公路施工过程中都要进行一系列的施工测量与检测。
　　由路面横断面结构图可知，路面结构自下而上为路基、底基层、基层和路面层。
其中路基是公路工程的重要组成部分，是公路工程的基础，承受由路面传来的荷载。
经检查验收合格的路基，在质量上已符合设计要求、质量标准以及规范的规定，它奠基了公路工程的
外貌形状、纵向坡度、横向坡度和路宽。
从这一观点来说，路基以上的路面各结构层的施工测量的主要任务是：　　（1）控制路线外形尺寸
，满足设计单位对路基以上各结构层的平面位置要求。
　　（2）控制路线纵断高程、横断高程（横坡度）、结构层厚度、路面平整度，满足设计单位对路
基以上各结构层的高程位置要求。
　　底基层、基层和面层的施工测量与检测就是控制这些层面的平面位置和高程，使之满足设计文件
、技术规范的质量技术要求。
　　第一节　水准测量　　地面点的高程测量是确定地面点位置的基本工作。
按照使用的仪器和实施的方法可将地面点的高程测量分为水准测量和三角高程测量。
水准测量是采用水准仪和水准尺根据水平视线测定两点间的高差，一般适用于平坦地区测量；三角高
程测量是采用经纬仪和测距仪测定竖直角和斜距，按照三角形原理计算两点间的高差，适用于非平坦
地区。
在路面工程中，高程测量常采用的是水准测量。
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