
第一图书网, tushu007.com
<<山区高速公路建设技术论文集>>

图书基本信息

书名：<<山区高速公路建设技术论文集>>

13位ISBN编号：9787114086151

10位ISBN编号：7114086156

出版时间：2011-7

出版时间：人民交通出版社

作者：重庆高速公路集团有限公司

页数：全2册

字数：472000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<山区高速公路建设技术论文集>>

内容概要

《山区高速公路建设技术论文集(上下)》以重庆“二环八射”高速路网建设和运营成果为依托，从技
术创新、人文景观和自然环境等多角度，详细阐述了公路工程技术、桥梁工程技术、隧道工程技术、
交通工程及环保景观技术和工程建设管理技术等内容。

《山区高速公路建设技术论文集(上下)》可供高速公路规划、设计、科研管理人员借鉴参考。
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章节摘录

插图：地下水量不大时，可选用潜水泵抽水，边抽水边开挖，成孔后及时浇注相应段的混凝土护壁，
然后继续下一段的施工。
地下水量较大时，采用施工孔自身水泵抽水，也可采取对周围桩孔同时抽水，以减少开挖孔内的涌水
量，并采取交替循环施工的方法，合理组织安排。
4.2流沙人工挖孔在开挖时，如遇细砂，粉砂层地质时，再加上地下水的作用，极易形成流沙，严重时
会发生井漏，造成质量、安全事故，因此要采取有效可靠的措施。
流沙情况较轻时，有效的方法是缩短这一循环的开挖深度，将正常的1m左右一段，缩短为0.5m，以减
少挖层孔壁的暴露时间，及时进行护壁混凝土灌注。
当孔壁塌落，有泥砂流人而不能形成桩孔时，可用纺织袋土逐渐堆堵，形成桩孔的外壁，并控制保证
内壁满足设计要求。
流沙情况较严重时，常用的办法是下钢套筒，钢套筒与护壁用的钢模板相似，根据桩孔结构尺寸，可
分成4～6段拼装，再加上适当的肋条，相互用螺栓或钢筋环扣连接，在开挖0.5m左右，即可分片将套
简装入，深入孔底不少于0.2m，插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m，装后即支模浇注护壁混凝土，
若放入套筒后流沙仍上涌，可采取挖出后即用混凝土封闭孔底的方法，待混凝土凝结后，将孔心部位
的混凝土清凿以形成桩孔。
也可以将已完成的混凝土护壁的最下段钻大，使孔位倾斜至下层护壁以外，打人浆管，压力浇注水泥
浆，使下部土层固结，提高周围及底部土层的不透水性，以解决流沙现象。
4.3淤泥质土层在遇到淤泥质土层等软弱土层时，一般可用方木、木板、模板等支挡，并要缩短这一段
的开挖深度，并及时浇注混凝土护壁，支挡的方木木板要沿周边打入底部不少于0.2m，上部嵌入上段
已浇好的混凝土护壁后面，可斜向放置，双排布置互相反向交叉，能达到很好的支挡效果。
4.4桩身混凝土的浇注4.4.1消除水的影响（1）孔底积水浇注桩身混凝土主要应保证其符合设计强度，
要保证混凝土的均匀性、密实性，因此防止孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。
浇注前要抽干孔内积水，抽水的潜水泵要装设逆流阀，保证提出水泵时，不致使抽水管中残留水又流
入桩孔内。
如果孔内的水抽不干，提出水泵后，可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底，然后再浇注混凝
土。
如果孔底水量大，确实无法采取抽水的方法解决，桩身混凝土的施工应当采取水下浇注施工工艺。
（2）孔壁渗水对孔壁渗水，因桩身混凝土浇注时间较长，如果渗水过多，将会影响混凝土质量，降
低桩身混凝土强度，因此不容忽视。
可在桩身混凝土浇注前采用防水材料封闭渗漏部位减少孑L壁渗水。
对于出水量较大的孔可用木楔打人，周围再用防水材料封闭，或在集中漏水部分嵌入泄水管，装上阀
门，在施工桩孔时打开阀门让水流出，浇注桩身混凝土时再关闭，这样也可解决其影响桩身混凝土质
量的问题。
4.4.2保证桩身混凝土的密实性桩身混凝土的密实性，是保证混凝土达到设计强度的必要条件。
为保证桩身混凝土浇注的密实性，一般采用串筒下料及分层振捣浇注的方法，其中的浇注速度是关键
，即力求在最短的时间内完成一个桩身混凝土浇注，特别是在有地下压力水情况时，要求集中足够的
混凝土短时间浇科，以便利用混凝土自身重量压住水流的渗入。
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编辑推荐

《山区高速公路建设技术论文集(套装上下册)》：重庆市“二环八射”高速公路网的建成是党和人民
共同努力的结果，也凝结了无数公路学人的心血和智慧。
为了提炼过去20年建设和管理经验，总结又好又快提前10年建成“二环八射”路网的方法，我们编写
了《山区高速公路建设技术论文集(套装上下册)》，希望对今后的工程建设和管理具有借鉴和启示作
用。
在编辑本论文集时，前后共收到论文近400篇，从突出高速公路建设的新理念出发，以重庆山区高速公
路建设和管理为背景，几经遴选，最后确定108篇。
全书分为公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程及环保景观、工程建设管理与其他等五章，以期
与同行们进行交流。
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