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内容概要

PLAXIS岩土工程有限元分析软件是用于解决岩土工程的变形、稳定性及地下水渗流等问题的通用有限
元系列软件。
它计算功能强大、运算稳定、界面友好，是解决当前与未来复杂岩土工程问题的专业计算分析工具。
PLAXIS的主要应用领域包括：基础工程、地质工程、地下工程、隧道工程、水利工程、近海工程、采
矿工程等。
本书从PLAXIS的理论基础、使用教程、工程实际案例等方面来讲解软件的原理、操作及工程应用方法
，力争做到理论原理、实践操作和工程应用相互结合、融会贯通，为岩土工程实践服务。
    本书可供从事岩土工程设计、咨询的工程师和科研人员、高等院校的学生参考使用。
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章节摘录

　　PLAXIS程序有特别的功能用以生成圆形或非圆形隧道并模拟隧道施工过程。
本节将考虑在中软土中进行一个有衬砌隧道的施工以及它对桩基的影响。
有衬砌隧道的施工通过挖掘机（TBM）在前面开挖土体，在其后衬砌来完成。
在施工过程中，土体的开挖一般是超挖的，这意味着最后被隧道占用的横截面总小于开挖的土体区域
。
尽管一般会采取措施去填充这一空隙，但不可能避免隧道施工过程导致的应力再分布和土体变形。
为了避免对开挖之上的现存建筑和基础造成破坏，很有必要预测这些效应并采取恰当的措施。
这一分析可以通过有限元方法来完成。
这一节将介绍这一分析方法的一个实例。
　　本节考虑的隧道直径为5m，其平均深度为20m。
地基分层包括4个不同土层：上部13m为软黏土，其强度随深度近似线性增加。
在这一黏土层下，有2m厚的细砂土层。
它被选为支撑传统砖砌房屋的旧木桩的持力层。
因为桩的位移可能导致建筑的破坏，这显然是大家特别不愿看到的，所以要模拟隧道附近的建筑桩基
。
砂土层下是5m厚，位于深处的黏土层。
这是在其中进行隧道施工的土层之一。
隧道的另一部分在位于深处的砂土层中，这一土层由密砂和砾石组成，强度很大。
因此，只有5m深被包括在有限元模型中，而更深部分则被看作完全坚硬，以合适的边界条件加以模拟
。
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媒体关注与评论

　　北京金土木软件技术有限公司目前作为PLAXIS软件在我国的合作伙伴，积极推进该软件在我国的
应用，为帮助广大岩土工程技术人员了解该软件的理论基础和使用方法，他们参照该软件的英文用户
手册，编写了这本《PLAXIS岩土工程软件使用指南》，全书共8章，分理论、教程及工程实例三篇，
内容系统完整，涵盖了应用PLAXIS软件的各个方面，本人相信该书对我国岩土工程技术及科研人员应
用PLAXIS及其他同类有限元软件会很有帮助。
　　——宋二祥，清华大学土木工程系教授
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编辑推荐

　　在岩土工程有限元分析的工程应用中：PLAXIS的应用范围涵盖基础工程、地质工程、地下工程、
隧道工程、水利工程、近海工程、采矿工程、水文等领域，已经成为能够高效解决大多数岩土工程问
题的通用有限元分析软件，为我国近百家的大型勘察设计单位、施工企业、高校和科研机构所采用。
《PLAXIS岩土工程软件使用指南》作者团队系北京金土木软件技术有限公司一线开发技术人员，他们
细心凝练、字斟句酌，系统论述了基于PLAXIS的有限元分析与工程应用方法，通过大量的学习示例与
工程实例呈现PLAXIS的使用方法，实战性极强。
　　如果你正在思考以下问题，《PLAXIS岩土工程软件使用指南》正是你所需要的：PLAXIS程序的基
本原理、数值实现方法，包括连续体变形理论、地下水渗流理论、固结理论、参数敏感性分析及动力
分析理论。
PLAXIS程序的材料模型本构关系，模型的基本理论、参数设置以及校验方法。
PLAXIS常用结构单元理论、参数设置、基本应用。
二维主模块、动力模块、渗流模块及三维模块（基础与隧道）的深入理解和使用。
通过PLAXIS分析模拟典型的岩土工程实际问题，并得到可用于工程实际处理分析结果。
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