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内容概要

　　《山区整体式悬挑结构复合道路》第1章简要介绍了现有山区道路外侧路基的结构类型；第2章介
绍了整体式悬挑结构复合道路的基本概念；第3章通过实体有限元仿真分析认识了山区道路整体式悬
挑结构的力学行为；第4章探讨了悬挑结构与岩土边坡的共同作用；第5章讨论了整体式悬挑结构的尺
寸拟定与结构计算方法；第6章讨论了整体式悬挑结构的结构设计与细部构造；第7章介绍了整体式悬
挑结构复合道路的施工技术；第8章介绍了整体式悬挑结构复合道路在三依托工程中的应用情况。
　　《山区整体式悬挑结构复合道路》介绍了从新技术的初步设想、完善构思、具体研究至实践应用
的全过程，可供从事相关工作的工程技术人员、学者及研究生参考应用，也可作为相关专业本科生的
教学参考书。
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章节摘录

　　基本理论的分析，预应力锚索锚固及其性能的研究主要侧重于对预应力材料、锚具、张拉体系等
因素的研究。
而这方面的研究还落后于工程实践，特别是设计计算方法还不成熟，大多数设计主要凭经验和工程类
比法来确定预锚参数，无法从理论上完善、定量地说明预应力锚索的力学效应和加固机理，对于具体
的施工工况下的锚固效果、特别是握裹力的研究与测试，土质对于应力锚索锚固性能的影响及施工工
艺、材料本身对其性能的影响等方面的研究也比较缺乏。
　　预应力锚索的锚固效果受内锚、外锚、预应力大小、锚索安装角等因素影响。
内锚的性能直接决定了锚索锚固能力，受锚固段长度、浆体浆结强度、索孔的大小及孔壁岩质等因素
的影响；外锚的效果取决于初期支护强度、锚索垫片的强度和锚具的承载能力。
如果初期支护的承载能力小，垫片可塑性大，在高预应力作用下，表层会产生较大的沉陷变形，导致
锚索预应力损失，影响加固效果。
另外，如果钢绞线索发生滑移，也会导致预应力损失，甚至导致锚索完全失效，危及加固工程的安全
。
而在内锚、外锚均满足设计要求的情况下，锚索的锚固效果取决于预应力的大小及锚索安装角，预应
力越大，切向刚度就越高，边坡抗滑能力就越强。
考虑到这些主要的影响因素，对预应力锚索的内锚、外锚、预应力大小、锚索安装角度等仍有待研究
。
　　与传统的开挖弃土拓宽山区道路方式相比，预应力锚索设计能更好地控制由于对原有地貌的破坏
而引起的地质灾害，但是由于钻孔、灌注、施加预应力等一系列施工工序需要专门的设备、专业的施
工队伍，该种结构相比之下施工较为复杂，对于一些落后的山区，有可能由于这些原因而导致该种方
案不可行。
同时，预应力锚索挡土墙的混凝土墙面使得原有坡面难以绿化，对环保不利。
　　⋯⋯

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<山区整体式悬挑结构复合道路>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


