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内容概要

本书是高等职业教育“十二五”规划教材。
全书共十三章，分上、下两册。
上册为基础篇，主要介绍微积分学；包括函数、极限与连续、导数与微分、导数的应用、不定积分、
定积分及其应用、多元函数微积分及其应用、微分方程。
下册为应用篇，主要介绍工程数学及相关专业应用；包括工程结构截面几何性质、线性代数基础、概
率论基础、工程测量误差理论基础、数理统计基础及应用、土建工程中常用计算方法、数学建模等。
每章都配有学习目标、本章小结和习题，并附有习题参考答案。

 带*号部分为不同专业的选学内容。

本书可作为高职高专土建，工程类各专业的“高等数学”教材，以及参加专升本考试和高等教育自学
考试的自学辅导书，也可作为相关工程技术人员参加工程师考试的参考用书。
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章节摘录

版权页：   插图：   （1）计量值数据 计量值数据是可以连续取值的数据，表现形式是连续性的。
如长度、厚度、直径、强度、化学成分等质量特征，一般都是可以检测工具或仪器等测量（或试验）
。
类似这些质量特征的测量数据，一般都带有小数，如长度为1.15m、1.18m等，在工程质量检验中得出
的原始检验数据大部分是计量值数据。
 （2）计数值数据 计数值数据是指不能连续取值，只能计算个数的数值，如不合格品数、不合格的构
件数、缺陷的点数等，都是计数值，它们的每一次取值只可能是零或自然数，计数值的特点是非连续
性，并只能出现0、1、2等非负的整数，在任何两个计数值之间不可能插入无穷多个数位，不可能有小
数，否则将出现不能表达原意义的数值。
如非计划停工次数1（次）与4（次）之间，最多只能插入2（次）和3（次）两个数值，再想插入任何
不同于2和3的数值如2.5，则不能表达停工次数的含义，因为停工次数不可能为2.5次，一般来说，以判
定方法得出的数据和以感觉性检验方法得出的数据大多属于计数值数据。
 计数值数据有两种表达方法：一种是直接用计数出来的次数、点数来表示（称Pn数据）；一种是把Pn
数据与总检查次或点数相比，用百分数表示（称P数据）。
P数据在工程检验中是经常使用的，如某分项工程的质量合格率为90％，即表示经检查为合格的点或
次数与总检验点或次数的比值为90％。
但也应注意，不是所有的百分数表示的数据都是计数值数据，因为当分子为计量值数据时，则计算出
来的百分数也应是计量值数据。
可以这样说，用百分数表示数据当分子、分母为计量值数据时，分数值为计量值数据；当分子、分母
为计数值数据时，分数值为计数值数据。

Page 6



第一图书网, tushu007.com
<<土建数学>>

编辑推荐

《高等职业教育"十二五"规划教材:土建数学(套装共2册)》由陈秀华主编，突出了数学工具课的作用，
从内容的选择到具体问题的求解，都力求密切与专业有机结合；以实际应用为背景，为学生构建数学
基本概念，使数学概念不再抽象；强调数学思想和方法，淡化计算技巧和定理证明，注重培养学生解
决实际问题的能力。
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