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内容概要

　《卫星电视接收完全DIY(第2版)》作者以大量翔实的资料，结合自己的实践体会，为符合国家规定
安装卫星地面接收设备的广大从业人员和卫星电视用户全面地介绍了卫星电视接收过程中用到的各种
器材、接收技术和方案，并给出了很多器材自己动手改造的详细方法。

　　《卫星电视接收完全DIY(第2版)》资料丰富、图片清晰、内容简单易懂、可操作性很强。
书中介绍的接收技术可以帮助广大从业人员和卫星电视用户从简单的器材开始逐步完成卫星电视接收
的整套方案，帮助他们解决在接收卫星电视节目、卫星IP节目中?到的问题。
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路18.5.4　RS232串口电路的测试18.5.5　RS232串口升级失败的硬件检修18.6　系统时钟电路18.6.1　系
统时钟电路关键器件--晶振18.6.2　PCR时钟校正的基本原理18.6.3　4&times;0系列卫星接收机系统时钟
电路18.6.4　采用VCXO晶振的系统时钟电路18.6.5　采用变容二极管+普通晶振的系统时钟电路18.6.6　
采用MK2727+普通晶振的系统时钟电路18.6.7　采用普通晶振的系统时钟电路18.6.8　系统时钟电路的
测试18.6.9　系统时钟电路故障检修18.7　音频电路18.7.1　音频信号处理电路18.7.2　音频放大电
路18.7.3　音频电路故障检修18.8　视频电路18.8.1　视频信号处理电路18.8.2　视频输出电路18.8.3
　4&times;0接收机视频输出电路18.8.4　音、视频输出接口18.8.5　视频电路故障检修18.9　开关电源电
路18.9.1　4&times;0系列接收机开关电源18.9.2　电路原理详解18.9.3　开关电源打摩18.9.4　故障分析检
修18.10　软件升级和编辑18.10.1　JTAG并口升级18.10.2　RS232串口升级18.10.3　软件编辑18.10.4　更
改开机LOGO画面18.10.5　空中升级18.11　软件设置和使用18.11.1　天线设定18.11.2　天线定位18.11.3
　扫描卫星18.11.4　主功能表设置和使用第19章　小主板接收机19.1　整机结构19.2　硬件分析19.2.1
　DVB-S板电路19.2.2　电源板电路19.2.3　13/18V极化电压切换电路19.2.4　操作控制板电路19.3　软件
使用19.3.1　节目列表19.3.2　卫星设置19.3.3　节目编辑19.3.4　扩展菜单19.3.5　语言设置和游戏日历
附录1　2010年全球同步轨道商业通信卫星分布图　插页附录2　本书软件下载网址一览表附录3　亚太
地区卫星节目参数表附录4　我国34个城市接收18颗卫星天线方位角、仰角速查表
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