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前言

作为数字工具的CAD／CAM（计算机辅助设计卅算机辅助制造）技术应用已经非常成熟，人们已经扔
掉了传统的零件设计所用的绘图板，而广泛应用CAD／CAM数字系统工具，经过特征造型完成数字化
零件设计；通过数据传输、智能型生产工具如数控机床，获得零件制造所需的数字信息，实现“数字
制造协同”，完成零件制造。
这正如马克思在他的经典著作中指出的，人类社会进步阶段的划分，不在于生产什么，而在于用什么
生产工具和方式、方法。
当前，从日常生活所用的数字工具到用于制造、管理的数字系统，一个智能型生产工具时代已经到来
，因此，学习CAD／CAM系统数字工具应用已被认为是掌握现代先进制造技术和技能的重要途径。
我国的CAD／CAM技术研究在20世纪70年代末开始用于生产。
为加快发展，20世纪80年代初我国有关部门曾与德国公司合作开发CADEMAS系统，用于高级5轴数控
联动加工。
此后，还研制了LOGICA复杂曲面设计系统，带CATIA和CADAM接口；AFrX-GI自由曲面零件几何定
义与数控加工编程交互系统；RMI小型通用网状几何数据库管理系统等，出色完成了原定计划，为我
国培养出一批CAD业务骨干。
这批人员在当年歼8改型和直升机等的研制中发挥了重要作用，也有力推动了国内CAD／CAM数字化
工具软件的自主开发。
在此期间，北京航空航天大学的一批具有远见卓识的教授和年轻学者，面对新技术和市场挑战，自主
开发国产CAD／CAM数字工具CAXA系统。
经过多年努力，CAXA已成为国内制造业应用的主流CAD／CAM数字系统工具之一。
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内容概要

CAD／CAM数字系统工具是先进制造技术系统的重要组成部分。
本书以数字零件造型设计和智能数控编程加工任务为导向，重点介绍Cimatron E数字系统工具的应用
。
书中精选了数十个工作实例，包括航空叶片、离心叶轮零件、家用电器产品等，介绍了数字化零件造
型、分模设计、电极设计、数控编程方法和工作经验等。
针对具有空间斜孔（面）和深型腔模具零件的加工难点，特别介绍了空间角度工艺计算、5轴定位加
工和模具零件的5轴联动编程加工。
    所有工作实例的零件图均用二维工程图表示，符合车间生产实际，又可供学习零件造型设计和数控
编程实战应用，以加强空间概念训练、获取工作经验和提高专业知识水平。
由于各种CAD／CAM系统应用原理基本相同，书中所有零件的工程图、特征造型及数控编程工艺和方
法同样适用于当前流行的CAXA（北航）、Pro／E（美国）、UG（美国）等CAD／CAM数字系统工
具。
    本书可作为航空航天工业院校及职业技术院校数字制造技术课程的教学用书，也可供从事现代机械
制造业特别是模具行业的工程师和工人参考。
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章节摘录

插图：随着制造业信息化的发展，零件设计制造一体化技术已得到广范应用。
本章介绍CimatronE系统在完成零件特征造型设计之后，若零件工艺是采用塑料注射模具成型，可继续
进行零件塑料模具的“分模”和电火花成型加工所需要的“电极设计”等工作。
对于从事产品零件设计人员或数控编程工作的程序员来说，掌握“分模”和“电极设计”技术是必要
的。
这不仅有利于提高产品零件的工艺性和NC编程质量及效率，而且迈出了模具设计制造数字化、信息
化的重要一步，是零件设计制造一体化的重要内容。
3.1模具分模设计模具技术是传统工艺、现代制造技术与艺术设计的结合。
“模具分模”是型腔模具设计过程中的重要步骤。
它的任务是依参照零件最大外形和开模方向，将零件表面断开分割成模具型腔、型芯面组，以便顺利
进行后续的模具结构设计工作。
当前流行的各种CAD／CAM.系统进行分模设计的工作原理基本相同，下面介绍的CimatronE系统分模
工作实例，同样可用于学习Pro／E、UG及CAXA时参考。
3.1.1模具分模设计步骤CimatronE的“模具分模”模块功能采用了“双核”技术，它能对实体、曲面或
实体、曲面混合造型的参照零件进行分模，这是CimatronE分模技术的最大特色，而且分模可靠性和效
率较高。
如果初步分模效果不理想，可应用强大的分模工具和曲面特征功能，对分模结果进一步编辑和修改，
以达到理想的模具分模设计结果。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<Cimatron E 数字零件造型、�>>

编辑推荐

《Cimatron E数字化零件造型、分模和智能数控编程》由国防工业出版社出版。
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