
第一图书网, tushu007.com
<<先进航天推进技术>>

图书基本信息

书名：<<先进航天推进技术>>

13位ISBN编号：9787118080292

10位ISBN编号：7118080292

出版时间：2012-4

出版时间：国防工业出版社

作者：洪延姬　等编著

页数：205

字数：240000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<先进航天推进技术>>

内容概要

《先进航天推进技术》编著者洪延姬、金星等《先进航天推进技术》从原理与技术的角度对当前的先
进航天推进技术进行了较为系统的论述，目的是为将来从事航天推进研究的工程人员奠定广泛的理论
基础。
主要内容包括先进化学推进、激光推进、微波推进、核推进和反物质推进、电推进、微推进、帆推进
以及系留推进等先进的推进技术和原理。
本书可作为航天测试发射工程、航空宇航推进理论与工程、兵器发射理论与技术专业和其他相关专业
的教材仗用。
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章节摘录

版权页：   插图：   1.稳态等离子体推力器 稳态等离子体推力器（sPT）的原理示意图如图6—9所示，
系统由磁线圈、绝缘壁、阳极、推进剂供给系统和中空阴极组成，阴极既作电子源又作中和器。
 用电磁铁建立穿越主放电区环形通道的径向磁场，用独立的直流电源或放电电流产生电磁激励。
阴极和阳极之间所加的放电电压典型值为300V，氙气被喷注到中空阴极和主放电室内。
由中空阴极热发射的部分电子，在磁场作用下不能直接流向阳极，而磁场作为电子流向阳极的阻抗，
导致在等离子体中产生与磁场方向正交的电场。
电子在正交的径向磁场和轴向电场的共同作用下向阳极螺旋运动，并与中性推进剂原子碰撞，使得xe
原子电离。
 由于存在强径向磁场，电子被限定在放电通道内沿轴向作漂移运动。
而离子质量大，其运动轨迹基本不受磁场影响，在轴向电场的作用下高速喷出，产生推力。
与此同时，阴极发射出的另一部分电子与轴向喷出的离子中和，使推力器羽流在宏观上保持电中性，
也避免了航天器带电。
绝缘壁的作用是防止电场短路。
 2.带阳极层的推力器 带阳极层的推力器（TAL）与SPT的区别在于，由磁场阻抗直接在阳极前面建立
电场。
推力器中无需绝缘壁。
为了克服侵蚀问题，把阳极置于推力器下游的末端，这样产生并使离子加速的等离子体其实存在于推
力器的外部。
这就是所谓的“带有外层的推力器”，其在JPL加速侵蚀的测试中表现出卓越的耐腐蚀性。
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编辑推荐

《先进航天推进技术》可作为航天测试发射工程、航空宇航推进理论与工程、兵器发射理论与技术专
业和其他相关专业的教材使用。
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