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内容概要

　　除了第1章介绍的小而实用的局域网检测与性能测试工具软件外，在后面各章中介绍的全是当前
最热点。
最主流、最新版本的大型工具软件。
其中Sniffer Portable 4.8是当前应用最广的一款大型的网络分析工具软件，通过它们不仅可以全面监控网
络通信，及时发现网络通信中存在的问题，还可以通过对所捕获的数据包进行深入分析，为网络维护
和优化提供实实在在的依据；Virtual PC 2007和VMware Workstation 6.0/ACE2.0是两款当前最主流的虚
拟机大型工具软件，通过它们可以在一台PC上同时运行多个操作系统，构建由不同系统组成的各种模
式虚拟网络，就像拥有多部物理主机和物理网络一样，还可以同时在一台物理主机上运行多个服务器
系统，充分利用主机资源；Boson NetSim for CCNP 7.0是目前最主要的思科CCNA和CCNP认证中交换
机和路由器模拟训练器，这对于没有现场实验环境的参加认证者进行思科设备配置训练非常实用。
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编辑推荐

　　是一本集当前最主流、应用最广、功能最强大的多款网络检测、测试、监控、分析和实验工具软
件使用方法于一身的实用工具图书，是多款热门大型工具软件的中文使用手册。
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