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前言

　　目前，数字集成电路的制造技术迅速发展，越来越受到电子电路设计者的重视。
由于数字集成电路具有体积小、可靠性高、成本低、调整方便等特点，故在各个领域的电子电路中越
来越广泛地被采用，电路应用形式也越来越多。
如何巧学巧用数字集成电路是电子爱好者和电子技术工作者关心且需要掌握的基本知识和技能。
本书正是为了满足这一需要而编写的。
　　本书全面、系统地介绍了数字逻辑门集成电路、数字触发器、数字计数器、数字寄存器与存储器
、D／A转换器与A／D转换器，以及时基电路的类型、引脚识别、应用特点、工作原理，在此基础上
，再介绍巧用方法。
各章分类科学，编目明确，便于查阅。
　　第1章着重介绍了国内外数字集成电路的类型、封装方式与引脚识别方法，正确使用数字集成电
路和实际应用中遇到的问题、处理方法、注意事项，以及正确检测各种类型数字集成电路的方法。
　　第2章以最基本、最常用的三大类数字逻辑门电路即与门电路、或门电路、非门电路为基础，先
介绍巧学这三类数字逻辑门电路的基本知识，然后再介绍复合逻辑门，并在此基础上讲解了它们的最
基本、最常用的典型应用方法的实际电路。
讲解这些典型应用形式和工作原理均以应用为目的，使读者能熟练掌握它们的功能、外部特性，为巧
用这些数字逻辑门集成电路打好基础。
在讲解巧用时，先对巧用的场合、方法以及巧用时应注意的问题进行相应的指导，然后列举了多种巧
用数字逻辑门集成电路的实际电路来开拓读者的巧用思路。
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内容概要

本书以数字集成电路的基础知识为主线，详细讲解了数字逻辑门集成电路、数字触发器、数字计数器
、数字寄存器与存储器、D／A转换器与A／D转换器和时基电路，并重点讲解了这些集成电路的典型
应用方式与识别，使读者快速了解各种集成电路的应用特点、工作原理，并能对基础单元电路进行定
性的分析及估测，为巧用打下基础。
同时，本书还在每一章节中又列举了多种巧用集成电路的方法，其目的主要是为了开拓读者的思路，
使读者熟悉方法，进而热能生巧地去多方位、多领域地巧用这些数字集成电路，设计、制作出功能更
加新颖和自动化程度更高的数字集成电路应用产品。
　　本书简明实用，内容通俗易懂，既可作为企业在岗人员技能培训的教材，也可作为中等电子职业
学校电子技术学科的教材，还可供电子产品开发和生产技术人员及广大电子爱好者学习参考。
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 　　2.1.1 逻辑状态的表示方法  　　2.1.2 与门电路  　　2.1.3 或门电路  　　2.1.4 非门电路  　　2.1.5 复
合逻辑门电路  　　2.1.6 常用集成CMOS门电路功能及应用说明  　　2.1.7 门电路的性能指标  　2.2 数
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成不用调整的无线话筒电路  　　2.4.4 巧用与非门CD4011B构成的触摸式语音报警电路  　　2.4.5 巧用
与非门CC4011B构成的功耗极低的自动定时控制电路  　　2.4.6 巧用与非门74HC00构成的布料自动检
测电路  　　2.4.7 巧用与非门CD4011构成的鸡舍自动补光灯电路  　　2.4.8 巧用或非门CD4001B构成的
延时自动开关电路  　　2.4.9 巧用非门CD4069构成的双音门铃电路  　　2.4.10 巧用与门CD4081B构成
的扬声器发声报警电路 　　2.4.11 巧用与或非门74LS54构成的三相对称负载断路检测电路 　　2.4.12 巧
用与非门74AS00构成的红外遥控信号发射器电路  　　2.4.13 巧用双或门CC4072B构成的故障报警电路  
　　2.4.14 巧用多功能门CC4572B构成的停电/来电报警电路  　　2.4.15 巧用4或门CC74HC32构成的占
空比可调的脉冲信号倍频电路  　　2.4.16 巧用异或门CC4070B构成的四控一电子开关电路  　　2.4.17 
巧用4或门CC4071B构成的8421编码开关电路  　　2.4.18 巧用双与门CC4082B构成的具有两种定时方式
的定时控制电路 　　2.4.19 巧用4与门74HCT08构成的数字显示式周波测量电路 　　2.4.20 巧用或非
门CC4078B构成的8路信号检测识别电路  第3章 巧学巧用数字触发器  第4章 巧学巧用数字计数器  第5章
巧学巧用数字寄存器、存储器 第6章 巧学巧用D/A转换器与A/D转换器  第7章 巧学巧用时基电路
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章节摘录

　　1.5.1 检测非在路集成电路本身好坏的正确方法　　非在路集成电路是指与外围电路完全脱离开的
集成电路。
按照厂家给定的测试电路、测试条件，逐项进行测试，在大多数情况下既不现实，也往往是不必要的
。
在实际工作中，较为常用而准确的方法是焊接在实际电路上试一试。
具体方法是在一台可正常工作的且应用该集成电路的电气设备上，先在印制电路板的对应位置焊接上
一只集成电路插座，在断电的情况下小心地将检测的集成电路插上，接通电源。
若电路工作不正常，说明该集成电路性能不好或者是坏的。
　　上述检测方法，最大好处是准确、实用，对引脚数较少的小规模集成电路较为方便，但对引脚数
较多的集成电路，不仅焊接的工作量大，而且往往受客观条件的限制，容易出错，或不易找到合适的
电气设备或配套的插座等。
　　1.5.2 检测非在路集成电路好坏的简便方法　　使用万用表测量集成电路各引脚与其接地引脚（即
接地脚）之间的电阻值。
具体方法是将万用表拨至“R×100”或“R×10”挡，先将红表笔接集成电路接地引脚，且在整个测
量过程中不变。
然后利用黑表笔从其第1只引脚开始，按1、2、3、4、⋯的顺序，依次测出相对应的电阻值。
　　⋯⋯
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