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内容概要

作为金属防腐蚀的一种重要物质，缓蚀剂由于具有用量小、价格低、通用性强等特点在各种防腐方法
中占据着重要的地位。
本文主要介绍了缓蚀剂的特点、选用原则、工作机理、性能测试与监测，并重点阐述了在化学清洗、
中性介质、大气中，以及石油、化学工业、有色金属、涂料、钢筋混凝土等领域中的应用技术。
　　本书可供金属加工、石油、化工、精细化工、冶金、轻工等行业从事防腐蚀工作的工程技术人员
参考，也可作为相关院校师生的参考书。
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章节摘录

第1章　绪论1.1　缓蚀剂的定义在美国材料与试验协会《关于腐蚀和腐蚀试验术语的标准定义》中，
缓蚀剂是“一种以适当的浓度和形式存在于环境（介质）中时，可以防止或减缓腐蚀的化学物质或几
种化学物质的混合物。
”一般来说，缓蚀剂是指那些用在金属表面起防护作用的物质，加入微量或少量这类化学物质可使金
属材料在该介质中的腐蚀速度明显降低直至为零。
同时还能保持金属材料原来的物理、力学性能不变。
缓蚀剂的用量一般从合理使用缓蚀剂是防止金属及其合金在环境介质中发生腐蚀的有效方法。
缓蚀剂技术由于具有良好的效果和较高的经济效益，已成为防腐蚀技术中应用最广泛的方法之一。
尤其在石油产品的生产加工、化学清洗、大气环境、工业用水、机器、仪表制造及石油化工生产过程
中，缓蚀技术已成为主要的防腐蚀手段之一。
1.2　工业生产对缓蚀剂的要求虽然具有缓蚀作用的物质很多，但真正能用于工业上的缓蚀剂品种是有
限的，这首先是因为商品缓蚀剂需要具有较高的缓蚀效率，价格要合理，原料来源要广泛。
此外工业应用的不同环境和工艺也对缓蚀剂提出了许多具体的要求。
具备工业使用价值的缓蚀剂应具有以下性能：投入腐蚀介质后，能立即产生缓蚀效果；在腐蚀环境中
应具有良好的化学稳定性，可以维持必要的使用寿命；在预处理浓度下形成的保护膜可被正常工艺条
件下的低浓度缓蚀剂修复；不影响材料的物理、力学性能；具有良好的防止全面腐蚀和局部腐蚀的效
果；毒性低或无毒。
实际上工业应用的缓蚀剂，根据使用环境，还有更具体的要求和限制条件，这意味着缓蚀剂要经过逐
层筛选，只有那些符合要求的品种才是优良缓蚀剂。
不同工业环境对其所用缓蚀剂的特定技术要求如下。
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编辑推荐

《缓蚀剂(第2版)》可供金属加工、石油、化工、精细化工、冶金、轻工等行业从事防腐蚀工作的工程
技术人员参考，也可作为相关院校师生的参考书。
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