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内容概要

本书主要介绍了金属材料基础知识、钢的热处理原理、钢的热处理工艺、合金钢的热处理、铸铁的热
处理、热处理缺陷及防止，另外还介绍了生产中常用的热处理用设备以及热处理前的准备工作。
    本书在第一版的基础上进行了较大修改与充实，增加了大量生产实例，集新颖性、先进性、可操作
性于一体。
适合从事金属材料热处理的一线工人及技术人员参考，并可作为企业及职业技术学校的培训教材。
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章节摘录

第一章 金属材料基础知识：三、钢中元素对钢的性能影响1．碳（C）钢的性能与含碳量有直接关系，
含碳量越高，硬度越高。
合金的硬度取决于合金中的含碳量，含碳量增加，渗碳体组织增多，硬度呈直线上升。
合金的强度也与含碳量有关。
对亚共析钢，含碳量增加，组织中珠光体量增多，铁素体量减少，故强度直线上升。
对于过共析钢，随着含碳量增加，二次渗碳体出现并增多，强度增大的趋势减缓。
含碳量到O．9％后，二次渗碳体逐渐构成网状，包围了珠光体，使合金强度呈下降趋势。
含碳量增至2．11％后，合金中出现脆性更大的莱氏体，强度降到一个很低的值。
以后含碳量继续增加，合金的基体是连片的渗碳体，强度变化不大，但其数值是很低的。
合金的塑性主要是由铁素体决定的，低碳钢的铁素体组织多，所以塑性最好。
随着含碳量的增加，铁素体减少，合金的塑性也不断下降。
当合金的基体为渗碳体时，塑性趋于零。
合金的冲击韧性随着脆性的渗碳体的增多而急剧下降。
碳对于焊接性有着不良影响。
含碳量愈高，熔点愈低；反过来熔点愈高。
2．锰（Mn）锰是炼钢、生铁和脱氧剂带入钢中的杂质元素。
Mn的脱氧能力很好，能还原钢中的氧化铁，提高钢的产量。
Mn能溶人铁素体，提高钢的强度和硬度，并使钢材在热轧后冷却时得到片层较细、强度较高的珠光
体。
Mn还能与S形成MnS，以消除S的有害作用。
工业用钢一般都含有一定数量的Mn，它能消除或减弱钢因S所引起的热脆性，从而改善钢的热加工性
能。
Mn在钢中由于降低临界转变温度而起到细化珠光体的作用。
它具有使钢形成和稳定奥氏体组织的能力，Mn也强烈增加钢的淬透性。
它还能减低钢的红硬性。
含Mn量大于O．5％而含碳量较高的钢在水淬时容易产生裂纹，主要是由于Mn会促使晶粒长大。
锰钢可用来制造火车轮、钢轨、道岔等。
Mn是钢中的有益元素。
但是，作为合金元素，Mn也有它不利的一面。
Mn含量较高时，有使钢晶粒粗化的倾向，并增加钢的回火脆性。
冶炼浇铸和锻轧后冷却不当时，容易产生白点。
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编辑推荐

　　钢铁热处理技术的应用对金属材料的物理性能、化学性能、机械性能及工艺性能起着重要作用。
《钢铁热处理实用技术（第2版）》先简要介绍金属学有关基础知识、热处理原理，并结合作者几十
年工作经验，重点全面介绍了钢铁的各种热处理工艺以及操作技术方法、注意事项、安全技术规程、
热处理高新技术等。
《钢铁热处理实用技术（第2版）》还列举了20个成熟的工艺实例，包括机械、运输、工模具、机车、
车辆、铁路典型配件、各种弹簧、钢锹、表面热处理、化学热处理、铸铁热处理等。
 《钢铁热处理实用技术（第2版）》的特点是体现了技术的实用性、新颖性、先进性、可靠性及可操
作性。
针对生产中的技术难点与缺陷进行了详尽的分析与解答。
很适合于从事金属材料热处理的技术人员参考，并可作为企业中技术工人的培训及入门教材。
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