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内容概要

本书是《建筑工程质量控制丛书》的一个分册。
    本书详细介绍了国内外建筑物加固改造的发展状况，建筑结构的加固设计、加固施工，建筑后锚固
及裂缝修补技术，以及建筑物的加层、建筑物的平移、建筑物的纠倾等，并列举了大量的建筑物加固
改造工程实例。
    本书可供建设场地地质勘察、建筑物规划审批、结构设计、施工技术、监理、检测鉴定及管理部门
的工程技术人员参考使用。
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章节摘录

　　2 建筑结构检测技术　　2.1 检测的目的及要求　　2.1.1 建筑结构检测的目的和内容　　结构检测
的目的是为结构可靠性评定和加固改造提供依据，或者对施工质量进行检验评定，为工程验收提供资
料。
根据检测对象，检测的范围可分为两种。
一种是对建筑物整体、全面的检测，对其安全性、适用性和耐久性作出全面的评定：建筑物需要加层
、扩建；使用要求改变需要局部改造；建筑物发生了地基不均匀沉降引起上部结构多处裂缝、过大的
倾斜变形；建筑物需要纠倾；由于规划或使用要求建筑物需移位；适用于烂尾楼搁置若干年后要重新
启动；地震、火灾、爆炸或水灾等发生后对建筑物损坏的调查等。
另一种是专项检测，如建筑物局部改造，或施工时对某项指标有怀疑等，一般只需检测有关构件，检
测内容也可以是专项的，如只检测混凝土强度，或检测构件的裂缝情况，或根据《混凝土工程施工质
量验收规范》（GB 50204-2002）的实体检验要求，只在现场检测梁、板构件的保护层厚度。
　　根据结构类型和鉴定的需要，常见的检测和调查内容如下。
　　（1）结构体系和布置　　查阅图纸并进行现场调查结构的体系和构件的布置，确定建筑物的重
要性，是一般建筑结构、重要工程结构或特殊工程结构，明确建筑物的抗震设防要求，结构的连接和
保证构件承载能力的构造措施，结构中是否存在达到使用极限状态限值的构件和节点，结构的用途是
否符合设计要求。
　　（2）材料强度及性能　　材料强度的检测、评定是结构可靠性评定的重要指标，如钢筋混凝土
结构的混凝土强度、钢筋强度，砌体结构的砌块强度、砂浆强度，钢结构的钢材强度等，以及其他一
些影响结构可靠性的材料性能，如钢材力学性能及化学成分、冷弯性能等。
　　（3）几何尺寸检测、评定　　几何尺寸是结构和构件可靠性验算的一项指标，截面尺寸也是计
算构件自重的指标，几何尺寸一般可查设计图纸，如果是老建筑物图纸不全，或图纸丢失，需要现场
实测其建筑物的平面尺寸、立面尺寸，开问、进深、梁板构件的跨度，墙柱构件的高度，建筑物的层
高、总高度、楼层标高，构件的截面尺寸，构件表面的平整度等，有设计竣工图纸时，也可将几何尺
寸的检测结果对照图纸进行符合，评定其施工质量，为可靠性鉴定提供依据。
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