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前言

　　电工属于特种作业工种，因此电工上岗前需要经过安全技术培训，考核合格后持证上岗。
为了帮助广大准备进入电工行业的人员学习、自检，顺利通过考核，化学工业出版社组织了一批长期
从事电工培训的教师编写了《电工考核应试指导》。
　　《电工考核应试指导》根据北京市电工取证考核内容分为低压理论试题、低压实操考核题、高压
理论试题、高压实操考核题四大部分，题目选择针对性强，解题指导准确严谨，对应试者通过考试有
较大的帮助。
　　本套丛书由张英主编，参加编写工作的还有刘春雨、王勇义、马立新、马海波、马海燕、魏景林
、周继东等。
　　由于编者时间和水平所限，书中难免存在不妥之处，恳请广大读者批评指正。
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内容概要

本书根据北京市电工上岗取证考核内容分为低压理论试题、低压实操考核题、高压理论试题、高压实
操考核题四大部分，题目选择针对性强，解题指导准确严谨，对应试者通过考核有较大的帮助。
    本书可供准备进入电工行业的人员学习、自检，可作为电工取证考试的辅导书，还可作为电工行业
技术人员、技术工人的参考图书。
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章节摘录

　　27．三线三相式380V电源供电的电气设备，应选用三极式漏电保护器。
（√）　　28．三相四线式380V电源供电的电气设备，或单相设备与三相设备共用的电路，应选用三
极四线式、四相四线式漏电保护器。
（√）　　29．手持式电动工具、移动电器、家用电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流
不大于30mA快速动作的漏电保护器。
（√）　　30．单台电机设备可选用额定漏电动作电流为50mA及以上、100mA以下快速动作的漏电保
护器。
（×）　　31．多台电机设备的总保护应选用额定漏电动作电流为500mA及以上快速动作的漏电保护
器。
（×）　　32．医院中的医疗电器设备安装漏电保护器时，应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动
作的漏电保护器。
（×）　　33．安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15～30mA、快速动作的漏电保
护器。
（√）　　34．安装于游泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明线路，应选用额定漏电动作电流
为10mA、快速动作的漏电保护器。
（√）　　35．在金属物体上工作，操作手持式电动工具或行灯时，应选用额定动作电流为10mA、快
速动作的漏电保护器。
（√）　　36．RCD的主要作用是防止间接接触电击、电气火灾以及线路损坏等事故。
（×）　　37．RCD作用有局限性，它只能对其保护范围内的接地故障起作用，不能防止从别处传导
来的故障电压引起的电击事故。
（√）　　38．RCD不能作为直接接触电击的唯一保护设备，只能作为其他保护措施失效或使用者疏
忽时的后备保护。
（√）
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