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前言

　　水性涂料是以水为分散介质，即连续相，以树脂为分散相的涂料体系。
这是符合当前环保要求，符合我国可持续发展政策的一类具有光明发展前景的涂料品种。
经过多年的研究和试验，这类涂料已广泛应用于建筑、汽车、桥梁、防腐、家具等领域，正在发挥着
愈来愈大的作用。
随着高新技术在水性涂料研制与生产中的应用，水性涂料呈现出快速发展的势头，新品种不断涌现，
应用领域正逐渐扩展，已成为不容忽视的新型涂料品种。
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内容概要

　　《水性涂料配方精选》重点介绍了水性丙烯酸涂料、水性醋酸乙烯涂料、水性聚乙烯醇涂料、水
性苯乙烯涂料、水性“三醛”涂料、环氧与醇酸水性涂料、水性聚氨酯涂料、无机／有机复合水性涂
料等，并按照原材料与配方、制造方法、性能与效果评价的格式较为详细地介绍了每一种涂料。
《水性涂料配方精选》可供涂料研究、生产、销售、管理人员阅读，也是广大涂料爱好者和涂料使用
者的参考用书。
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章节摘录

　　第1章 概述　　1.4 水性涂料制备　　1.4.1 水性树脂的制备方法　　（1）中和成盐法单体首先在
溶剂中进行聚合，在聚合物大分子链上引入一定量的强亲水基团，通常是-COOH或-NH2，然后用适
量的碱或酸将聚合物中和成盐，该聚合物可用水稀释，成为水溶性树脂。
　　（2）Bunte盐法　首先用硫代硫酸钠和溴代乙烷加热合成有机硫代硫酸盐，即Bunte盐。
然后将Bunte盐与其他单体（如卤代烯类单体或甲基丙烯酸甘油酯）共聚形成水溶性树脂。
树脂的水溶性取决于聚合物分子链上Bunte盐的含量，采用三聚氰胺为固化剂，其固化温度在123～135
℃之间（无催化剂）。
　　（3）离聚物法离聚物即为含少量羧酸官能团的聚合物以金属离子或四级铵离子不同程度地中和
后得到的聚合物。
这种树脂的固化温度为250℃，当加热至200℃以上时，分子形成酸酐桥。
由于离聚物法得到的水性树脂需要高的固化温度，因而限制了它的应用。
　　（4）引入非离子基团法　向聚合物分子链上引入某些非离子基团如多元羟基基团、多元醚键等
也可以增加树脂的水溶性，得到水溶性树脂。
常用的单体或链段有聚乙二醇、聚丙二醇、聚1，4-丁二醇、聚醚一酯类、聚醚一氨基甲酸酯类和聚醚
一多羟基类化合物。
这种方法得到的树脂的最大缺陷是其漆膜耐水性差且对钢基材的黏结性差。
　　（5）Zwitterion中间体法　向聚合物分子链上引入Zwitterion中间体，也可以得到水溶性树脂。
　　1.4.2 水性涂料制备中的注意事项　　由于水性涂料的制备过程除水性树脂外其他与普通涂料大致
相同，在此不加赘述，仅将几点注意事项列下，请加以注意。
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