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前言

　　电力系统是国民经济的重要能源部门，随着社会的发展，电力系统的规模越来越大，结构越来越
复杂。
在电力系统电气设备的设计和运行中，短路电流的计算分析和电气负荷计算是解决一系列技术问题不
可缺少的基本计算，是合理选择电气设备、合理配置继电保护及定值整定和运行方式分析等问题的重
要依据，对于工程设计的安全和经济合理性有十分重要的意义。
　　本书以有关国家标准、行业标准和专业性文件为指导，收集近年来有关的技术资料并结合现场实
际，加以整理、补充和完善而成。
　　本书较全面系统地介绍了短路电流和负荷的计算方法、步骤以及常用电气设备的选择计算方法，
主要包括短路电流计算、负荷计算，电气主接线设计，变压器、高压开关电器、低压电器、互感器、
母线、避雷器以及电动机等常用电气设备的选择计算等内容，配合具体计算选择实例，深入浅出，简
明扼要，方便读者学习阅读。
　　本书适合广大从事电气设备运行管理、规划设计、运行维护等工程技术人员使用，亦可作为电气
工程技术人员的培训教材和大专院校电气工程等专业的教学用书。
　　本书由王越明任主编，王朋、刘睿任副主编。
全书共10章，第1章、第2章、第4章由黑龙江科技学院王越明编写，第6章、第9章由黑龙江科技学院刘
睿编写，第3章由哈尔滨工业大学刘鹏编写，第5章、第7章、第8章由黑龙江科技学院王朋编写，第10
章由黑龙江大学庞桂云编写。
全书由王庆十担任主审。
　　本书在编写过程中得到了中国天辰工程有限公司黑龙江分公司姬秋红、何忠等同志的大力支持，
在此表示诚挚的感谢！
　　由于编者水平有限，加之时间仓促，本书难免有不妥之处，恳请广大读者指正。
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内容概要

本书全面系统地介绍了短路电流、负荷的计算方法、步骤及其在工程设计中的应用，并结合具体选择
计算实例，介绍了常用电气设备的选择计算方法，深入浅出，简明扼要，方便读者学习掌握。
     本书可供电气设备设计、选型、运行维护等的工程技术人员使用，亦可作为电气技术人员的培训教
材，还可作为大专院校电气工程等专业的教学用书。
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章节摘录

　　第1章　短路电流计算　　1.1　短路的基本概念　　根据电力系统的运行经验，破坏系统正常运
行的故障中最为常见而且危害性最大的是各种形式的短路。
所谓短路是指不等电位的导体（含零电位的“大地”）之间的电气短接。
例如：相与相之间的短路、中性点接地系统中一相或几相的接地短路、三相四线系统中相线与中性线
的短路等。
　　1.1.1　短路的原因及类型　　（1）短路的原因　　电力系统产生短路的主要原因是电气设备载流
部分的相间绝缘或相对地绝缘被破坏。
具体分析主要有以下几个方面。
　　①电气设备的绝缘损坏。
造成电气设备绝缘损坏的原因很多，主要是由于电气设备在制造时可能存在某些缺陷、电气设备年久
陈旧且长期低电压过电流运行使绝缘会迅速老化、绝缘瓷瓶表面污秽使绝缘下降、绝缘受到机械性损
伤等，上述原因会造成带电部分的相与相或相与地形成回路。
　　②供电系统受到雷电的侵袭或在切换电路时产生过电压，将电气装置绝缘薄弱处击穿，造成短路
。
　　③运行人员误操作造成短路。
如设备检修未拆除地线就加电压或在未断开断路器之前，拉开隔离开关，形成强大的电弧，造成弧光
短路等。
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