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前言

本书是在合成氨工艺发生重大变革的背景下，根据我国合成氨行业的发展状况，以及高等院校教学改
革的要求编写的，用以作为高等院校的教材。
本书主要阐述合成氨的生产方法、基本原理、工艺条件的选取、工艺流程及主要设备，并对各工序的
操作要点、生产中经常出现的问题及处理方法作了简单介绍。
力求做到层次清楚，重点突出，理论联系实际和通俗易懂。
近几年由于石油日趋紧张，合成氨又重新回到以固体为原料的生产方法上来，出现了以节能降耗减排
为目的的双甲替代铜洗的新工艺。
因此本书对此内容介绍比较详细。
为了提高学生和职工的安全意识，本书在第九章详细讲述了安全知识和预防措施。
为了培养有创新能力的，高素质、应用型化工人才，本书作为化学工程及工艺专业的授课教材，与传
统教材最大的区别在于加入了更多实践的内容。
建议富有经验的任课教师，根据自身的教学实践，妥善利用本教材安排教学。
本书由张子锋编写绪论，山西天泽煤化工集团股份公司张泉林编写第一章，兰花科创一化分公司李虎
、陈志伟、王维兵共同编写第二章和第三章，山西兰花集团化肥公司二甲醚分公司杨国祥编写第四章,
吕梁学院薛淑平编写第五章和第六章,吕梁学院王丽芳和薛月圆共同编写第七章、第八章和第九章，全
书由张子锋统稿并任主编，杨国祥、李虎任副主编，由山西省化工设计院总工郝启刚主审。
此外在编写过程中曾得到兰花科创、吉林长山化肥厂、山西化肥厂、山西煤化研究所、中国化学工业
第二设计院、山西省化工设计院、山西焦化厂合成氨分厂等单位和同志热情支持与大力帮助，在此表
示衷心的感谢。
由于编者的水平有限，加之时间仓促，书中难免存在不妥之处，希望使用本书的读者和同行批评指正
。
编者2011年6月
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内容概要

　　《合成氨生产技术（第2版）》是在合成氨工艺发生重大变革的背景下，根据我国合成氨行业的
发展状况，以及高等院校教学改革的要求编写的,用以作为高等院校的教材。
　　《合成氨生产技术（第2版）》主要阐述合成氨的生产方法、基本原理、工艺条件的选取、工艺
流程及主要设备，并对各工序的操作要点、生产中经常出现的问题及处理方法作了简单介绍。
力求做到层次清楚，重点突出，理论联系实际和通俗易懂。
为了提高学生的安全意识，本书在第九章详细讲述了安全知识和预防措施。
　　为了培养有创新能力的，高素质、应用型化工人才，本书作为高等院校化学工程及工艺专业课教
材，与传统教材最大的区别在于加入了更多实践的内容，同时也可作为高职高专化工类专业以及从事
合成氨生产、管理的一线技术人员和技术工人培训教材。
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章节摘录

版权页：插图：⑧压力容器严禁用铁器敲击，以免产生火花，发生爆炸事故。
（2）定期检测压力容器在长期生产中，由于各种因素的影响，可能出现裂缝、裂纹、减薄、变形等
缺陷，若不及时发现和消除，任其发展下去，势必发生重大爆炸事故。
所以，压力容器定期检测，是压力容器安全使用中的一个重要环节。
一般来讲，压力容器每年至少进行一次外部检查，每三年至少进行一次内部检查，每六年至少进行一
次全面检查。
特殊情况提前作内外及全面检查。
（3）安全附件必须齐全可靠压力容器上装置的安全附件，在某种意义上可以说，是化工安全生产的
眼睛。
事故的预兆往往可以从安全附件如压力表、温度计、流量计、液位计、安全阀上反映出来。
所以，压力容器上的安全附件必须齐全、可靠，对于失灵和不准的仪表必须及时更换，在生产中针对
安全附件，各种仪表都要加强维护保养和定期校验，确保其灵敏、准确、可靠、正常。
不懂性能的人员，不允许随便乱动。
安全附件的校验修理应由专业人员（专职管理人员）进行。
2.气瓶的安全使用要点在储存、运输和使用压缩气体、液化气瓶时，要特别注意安全，要防爆炸、防
火灾、防漏气中毒，为此，必须掌握气瓶的安全使用要点。
（1）充填气体的钢瓶必须经过严格检验做内部检验时用12V安全引灯照明，如发现瓶壁有裂纹、鼓泡
等明显变形时应报废。
如有硬伤、局部腐蚀时，应清除其腐蚀层，测定剩余壁厚，如仍大于规定壁厚，则可除锈涂漆后继续
使用，否则降级使用或报废。
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编辑推荐

《合成氨生产技术(第2版)》为普通高等教育规划教材之一。
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