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内容概要

《钢铁冶金800问》针对钢铁生产中经常遇到的问题，采用问答的形式，全面地介绍炼铁、炼钢、炉外
精炼以及连铸技术的基础理论、生产工艺、设备组成、注意事项等内容，内容丰富、实用性强。
《钢铁冶金800问》可供广大炼铁、炼钢以及相关专业的技术工人和专业技术人员使用。
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章节摘录

版权页：   插图：   28.焦炭热态性能对高炉冶炼有何影响？
 焦炭的反应性CRI和反应性强度CSR是评价焦炭热态性能的重要指标。
CRI是指焦炭的化学稳定性，CSR是指焦炭在炉内的高温稳定性。
焦炭的热态性能变差时，往往会造成高炉顺行变差或失常，直接影响产量和综合焦比。
实践证明，焦炭CSR值每变化士1％，产量变化士（0.52％～0.58％），综合焦比变化士0.32％。
 29.焦炭中有害成分对高炉冶炼有何影响？
 一般，焦炭中的灰分和硫分对高炉生产不利。
焦炭中灰分增加则炉中渣量增加，且炉中硫主要源于焦炭，因此，希望焦炭中灰分和硫分越低越好。
例如，酒钢焦煤资源的基本条件是，主焦煤和肥煤属高灰高硫，而1／3焦煤和地方焦煤的灰分和硫分
相对偏低。
这样，当提高主焦煤和肥煤配比时，在改善焦炭强度指标的同时，灰分和硫分也相应提高；反之亦然
。
这在很大程度上将抵消灰分和硫分的不利影响，致使其部分成分指标的相关性不明显。
 30.如何评价高炉内焦炭质量的劣化程度？
 高炉冶炼过程的复杂性，致使衡量焦炭冷热态性能的质量指标均存在一定的局限性，但通过对比焦炭
在炉内的劣化程度及高炉风口焦的质量，可将不同原燃料条件的高炉纳入同一标准线上进行比较。
例如，酒钢1号高炉入炉前焦炭的CSR为55.1％，到风口区变成19.1％，劣化程度达到65％。
与其他高炉相比，风口焦质量是最差的。
其主要原因有二：一是入炉碱负荷高达8.5k9／t以上，二是入炉焦炭质量差。
因此，应根据资源情况优化焦煤配比，在改善焦炭质量的同时，提高焦炭的抗碱性将是一项战略性的
研究课题。
 31.低硅烧结对高炉冶炼的主要作用是什么？
 低硅烧结对高炉冶炼的核心作用是品位提高，使渣量明显下降。
反映在炉况顺行过程中，一是因渣量的下降，改善了软熔带的透气性；二是因烧结矿品位的提高，使
炉料的软熔温度上升，使高炉内部的软熔带下移，熔化温度区间缩小；三是渣量减少还有利于喷煤比
的提高。
通常，1kg SiO2在高炉内要形成2k9炉渣，烧结矿中SiOz含量每降低1％，高炉焦比降低2％，生产率提
高3％。
 32.低硅烧结面临的主要技术难题是什么？
 与常规烧结相比，低硅烧结在矿物结构、理化性能，尤其是在工艺条件上有着较大差异。
低硅烧结面临的主要技术难题是解决由于铁高、硅低、渣量少所带来的强度显著下降问题。
低硅烧结的关键在于形成产生铁酸钙的条件，抑制钙铁橄榄石的生成，用复合铁酸钙(SFCA)代替硅酸
盐作为黏结相，这是改善低硅烧结矿质量的根本途径。
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