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内容概要

　　《汽车车损与定损（第2版）》在《汽车车损与定损》基础上进行修订，内容更新了最新的定损
标准，共分七章，主要介绍了车险理赔工作简介、汽车基础知识、车身碰撞损伤评估、机械零件损伤
评估、碰撞维修工益、事故车的查勘与定损方法、事故车损失费用的确定及定损报告的编制等。
《汽车车损与定损》内容全面，实用性强，有助于提高读者的专业水平和解决实际问题的能力。
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章节摘录

　　汽缸体产生裂损的检查方法：水压法、气压法。
水压试验时，首先将汽缸体、汽缸垫和汽缸盖装配好，密封水套的出水口，然后从水套的进水口将水
压人，要求在0.3～0.4MPa的压力下，保持约5rain，应没有任何渗漏现象，如图4—8所示。
气压试验与水压试验方法类似，将压缩空气压人汽缸体水套后，将气缸体放入水池或在气缸体表面涂
遍肥皂水，查看冒气泡的部位，即为汽缸体裂损部位。
对刚刚镶好汽缸套或焊接修理后的汽缸体，均应进行水压试验。
气缸体产生裂损的修复方法：有粘接法、补焊法、螺钉填补法。
在修理中应根据裂损的大小、裂纹的部件、损伤的程度，以及技术能力、设备条件等情况，灵活而适
当地选择。
（3）活塞连杆。
发动机顶缸损伤会造成活塞、连杆变形，活塞损伤必须更换，连杆轻微变形可采取矫正，连杆变形检
查如图4—9所示。
连杆的变形是指连杆杆身的弯曲和扭转变形，主要是由于发动机超负荷运转、爆燃、修理或装配不当
，活塞与汽缸内壁之间的配合间隙过小及汽缸内进入杂物（如发动机进水）发生顶缸、拉缸等原因引
起的。
连杆变形使活塞在汽缸中歪斜，引起活塞与汽缸、连杆轴承与连杆轴颈的偏磨、敲缸、拉缸，破坏连
杆轴承、衬套的正常配合。
与定损相关的连杆的常见损伤有杆身弯曲、扭转变形、裂纹等。
图4—9 连杆变形的检验 1—量规；2—活塞销；3—检测器平面 检验工具是一个带有V形槽的三点规。
三点规上的3个测点的端面构成平面并与V形槽的对称平面垂直。
检验时，将三点式量规的V形槽贴紧心轴（或活塞销）并推向检验平板，用塞尺测量检验平板与量规
三个测点之间的间隙。
三个测点均与检验仪平板接触，说明连杆无变形；若量规上仅上测点与检验仪平板有间隙或上测点与
平板接触，两下测点不与平板接触且间隙一致，说明连杆有弯曲变形，如图4—9所示的量规间隙。
若间隙大于0.03mm，应进行连杆弯曲矫正或更换。
若量规上两个下测点中一个与平板接触，另一个不与平板接触，且上测点与平板的间隙等于另一个下
测点间隙的一半。
下测点与平板的间隙即为连杆在lOOmm长度上的扭曲度，若间隙大于0.06mm，应进行连杆扭曲矫正
或更换。
若一个下测点与平板接触，但上测点与平板的间隙不等于另一个下测点与乎板间隙的一半，此时下测
点与平板的间隙为连杆的扭曲度，上测点与平板的间隙为连杆的弯曲度。
此时应先矫扭、后矫弯。
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