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前言

　　《地下建筑结构设计》适合作为高等院校土木工程专业所开设的“地下建筑结构设计”、“隧道
工程”或“基坑支护工程”课程的教材。
本书系统地阐述了土力学、岩石力学基本理论及在土中和岩石中设计地下建筑结构的哲学思想。
第2版是在第1版的基础上收集各种新设计理论和新技术范例修订而成的，基本上保留了第1版的优点，
同时对书中部分章节的逻辑顺序，文字上的差错和不妥之处进行了修订。
此外，还增加了大量的例题和习题，有些是经典范例，有些是最近几年工程设计范例，对于读者明白
设计中的哲学理念、原理至关重要。
　　本书第1版出版于2007年3月，其编写的宗旨是以介绍目前最主要的、最流行的地下建筑结构种类
、设计理论、设计原理、设计方法和设计规范。
教材在第一轮使用之后，根据各使用教材的大专院校和部分读者的反馈意见，对全书的内容作了补充
和调整，增加了主要符号表。
对第2章补充了在土中和岩石中地下支护设计哲学。
细化了第4章“盾构法隧道衬砌结构设计”的内容。
将第5章“钻爆法隧道支护结构设计”修改为“钻爆法隧道结构设计”，在查阅大量文献的基础上，
新增了台阶爆破和隧道爆破的设计理论；将原“隧道工程注浆加固设计”调整为“注浆结构设计”，
介绍了最新的渗透－水泥浆注浆、渗透－化学注浆、劈裂注浆、压密注浆和射流注浆的原理和设计理
论。
将第6章“非开挖顶管结构设计”进行了补充，并调整了内容顺序。
　　新版教材中，图片441张，公式377个，表格112个，内容尽可能以形象的图表格式表现，方便自学
。
书中的大量例题、复习思考题和习题将使读者深刻理解书中内容更加得心应手。
　　地下建筑结构设计的理论和实践日新月异，除了经典的理论，新技术、新方法和新理论不断涌现
，吸收和讲授这些新的内容一直是本书追求的目标，第2版的第2、4、5、6章许多内容取自最近几年欧
美国家大学相关土木工程课程教学内容和工程新技术。
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内容概要

本书系统介绍了目前最主要的、流行的地下建筑结构设计种类、设计理论、设计原理、设计方法和设
计规范，突出地下建筑支护结构的设计，旨在培养地下建筑结构的设计人才。
全书共分10章，内容包括绪论；地下建筑结构设计哲学；地下建筑结构设计计算理论；盾构法隧道衬
砌结构设计；钻爆法隧道结构设计；非开挖顶管结构设计；明挖基坑支护结构设计；沉井结构设计；
沉管结构设计；地下建筑工程降水与防水设计。
    全书内容丰富、理论先进、设计可行，文中附有大量例题，复习思考题和习题，可作为大土木工程
地下建筑工程本科生、研究生教材，供地下工程、地质工程、岩土工程、隧道工程等新土木工程领域
相关专业高校师生及广大科技工作者使用或参考。
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章节摘录

　　2.2.1 计算机模型在开挖设计中的作用　　在工程设计的许多分支中，相对于早期单“闭合型”
（closed-form）（任何公式能用有限数量的标准运算表述）分析结果设计，今天的计算机模型给设计
带来了巨大的提高。
　　到目前为止，对于地下开挖设计和其他岩石工程问题，虽然计算机模型有相对的局限性，但是在
工程设计中发挥着重要的作用。
　　对于开挖支护设计来说，在数量和质量两个方面，大量的不确定性是由于大规模不连续面，如岩
体中的节理、层理和断裂面等的弱化效应造成的。
　　这些因素相互作用的机理是不易查明的。
但是，为了提高支护设计水平，进一步查明这些离散的不连续面对岩体变形机理的影响是必要的。
　　Lorig（1987年）和Johnasson（1988年）等人采用计算机程序分析节理和块状岩石的变形特性，并
用于一些特殊的实际情况。
为了确定关键不连续面的主要变量是如何影响开挖稳定性的，需要严格地进行计算机试验设计，并且
需要补充一些特殊的条件。
这些试验也能用来指导节理和块状岩体的一般本构模型的分析研究（Mulhaus，1989年）。
　　2.2.2 地下开挖引起围岩变形的基本分析　　作为开挖支护设计原理讨论的基础，首先要研究岩石
力学性质、岩石本构关系等基本内容，揭示它们和地下开挖变形分析的关系。
　　图2-11（a）、（c）描述了各种类型岩石在受压荷载作用下的典型变形特性（压荷载、收缩变形
取正值），图2-11（b）、（d）、（e）描述了实际分析中常用的典型变形特性的理想化曲线。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<地下建筑结构设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


