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内容概要

本书按照普通高等教育“十一五”国家级重点教材编写的要求，从高等院校理工类专业本科教育对计
算机应用能力培养的要求出发，以Intel 80X86 Pc系列机为主要背景，系统介绍了微型计算机的硬件技
术及应用基础。
全书分9章，分别介绍微型计算机系统组成与结构、中央处理器（CPU）及指令系统、汇编语言程序
设计基础、存储器组织结构、输入输出（I/O）接口与控制、系统总线、数字I/O接口技术及应用、模
拟I/O接口技术及应用、单片计算机及嵌入式系统设计等内容。
    本书的内容选材注重科学性、先进性、系统性、基础性和应用性，内容组织遵循模块化、结构化和
总体优化的编写原则，内容阐述深入浅出，衔接紧凑；突出对计算机硬件技术基础和应用能力的培养
，特别适合高等院校理工类专业本科教学的特点，同时兼顾研究生和各类计算机应用培训班与从事微
型计算机应用开发工作的科技人员对计算机硬件技术及应用基础知识的需要。
本书除可作为高等院校理工类专业的本科生教材外，还可用做研究生、各类计算机应用技术培训班的
培训生和从事计算机应用开发工作的科技人员的参考书。
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章节摘录

第1章　计算机硬件技术基础1.1 概述1.1.1　微型计算机主要性能指标计算机系统的基本性能主要由以
下几个指标来衡量。
（1）字长字长是指计算机一次能直接处理的二进制数的位数。
一台计算机的字长决定于它的通用寄存器、内存储器、ALU的位数和数据总线的宽度。
字长越长，一个字长所能表示的数据精度就越高，计算机支持的指令越多，功能也越强；在完成同样
精度的运算时，则数据处理速度越快。
然而，字长越长，计算机的硬件代价相应也增大。
如8位机是指机器字长是8位的微型计算机，Intel 80X86是16位机，指机器字长是16位二进制位数。
一般情况下，CPU的内、外数据总线宽度是一致的。
但有的CPU为了改进运算性能，加大了CPU的内部总线宽度，致使内部字长与对外数据总线宽度不一
致。
如Intel 8088内部数据总线宽度为16位，外部为8位，该芯片被称为准16位的CPU。
（2）主频主频是指CPU的时钟频率，单位是MHz（兆赫）。
主频的高低在很大程度上决定了微机的运算速度。
（3）主存容量主存容量是指微型计算机所能存储信息的字节数。
内存容量越大，能存储的信息就越多，信息处理能力就越强。
主存容量的单位是B、KB、MB、GB、TB等，B表示字节（Byte），各单位之间的关系为
：1KB=1024B=210B1MB=1024KB=210KB=2zoB1GB=1024MB=210MB=230B1TB=1024GB=210 GB=240B（4
）存取周期主存完成一次读/写操作所需的时间称为存储器的存取时间，连续完成两次读／写所需的最
短时间称为存储器的存取周期，存取周期越短，则存取速度越快。
存取周期的长短影响计算机的运算速度。
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编辑推荐
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